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zöldfelületi
mutató

min

ÉPÍTÉSI HELY

GÁZVEZETÉK NYOMVONALA

TERVEZETT KERÉKPÁRÚT

ÉPÜLET
GEODÉZIAILAG NEM BEMÉRT, MEGLÉVÕ

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

MEGSZÜNTETÉSRE JAVASOLT TELEKHATÁR

JAVASOLT FASOR

IRÁNYADÓ ELEMEK

VK VÁROSKÉP SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT ÚTV.

MEGSZÜNTETENDÕ TELEKHATÁR

szinterületi
mutató
maxtelekterület

min

beépítési %
max

építm.mag.
min - max

beépítési
módép.öv.

jele

ÉPÍTÉSI ÖVEZET HATÁRA

KÖTELEZÕ ELEMEK

SZABÁLYOZÁSI VONAL

ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁRA

PATAK VÉDÕTÁVOLSÁGA6 M

MEGLÉVÕ, MEGTARTANDÓ FA

JAVASOLT ZAJVÉDÕ FAL

BUDAPEST, XI. KERÜLET  PÉTERHEGYI ÚT - 
KAPOLCS UTCA - BÓDOG UTCA - 7-ES ÚT

VILLAMOS VONAL ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET
 KERÜLETISZABÁLYOZÁSI TERVE

RÉGÉSZETI ÉRDEKELTSÉGÛ TERÜLETRÉ

GÁZVEZETÉK VÉDÕTÁVOLSÁGA

Gn

SZABÁLYOZÁSI TERV

SZ-1
2008. szeptember

ÁTNÉZETI
JAVASOLT ÚJ TELEKHATÁR


