Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
33/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Borszék köz – Borszéki utca – Than Károly utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ának (3) bekezdésében és a 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §
(1) A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-55 Szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Borszék köz – Borszéki utca – Than Károly utca által határolt területre”

(2) 
A KVSZ 1. § (2) bekezdés b) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„SZM-55 Kiegészítő előírások a Budapest XI. kerület, Borszék köz – Borszéki utca – Than Károly utca által határolt területre.
2. §
A KVSZ SZM-55 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet 1. sz. mellékletével (szöveges előírások).
3. §
A KVSZ RM-55 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet 2. sz. mellékletével (szabályozási tervlap).
4. §
A KVSZ a következő alcímmel és 50/X. §-sal egészül ki:

„I-XI/K-28
Borszék köz - Borszéki utca - Than Károly utca által határolt terület

Közepes intenzitású, vegyes beépítésű intézményterület
50/X. §
(1) Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:
	Övezet

jele
	Kiala-kítható

legki-sebb

telek-terület

mérete
	Legki-sebb

telek-

széles-ség
	Beépí-tési

mód
	Beépí-tettség

megen-gedett

legna-gyobb

mértéke
	Építmény-magasság
	Zöld-felület

legkisebb

mértéke
	Terepszint

alatti beépítés

legna-gyobb

mértéke
	Szintterületi

mutató 

megenge-

dett legna-

gyobb

mértéke

	I-XI/ K-28
	1500 m2
	25 m
	Z
	40%

(55%)
	10,0 m
	16,0 m
	45% (30%)
	65%
	2,5

(3,0)


(   ) a zárójelben meghatározott érték saroktelek esetén érvényes


(2) Az építési övezet területén:



a) Beépítés módja:
-
zártsorú (hézagosan zártsorú), 



b) Előkert legkisebb mérete:
- 
az építési vonal szerinti 





méret, ennek hiányában:




-
építési hely szerinti méret




c) Oldalkert legkisebb mérete 
-
a terven jelölt építési hely szerinti 





méret, ennek hiányában: H/2 





(ahol H a max. építménymagasság)



d) Hátsókert legkisebb mérete:
-
a terven jelölt építési hely szerinti 





méret, ennek hiányában: H





(ahol H a max. építménymagasság)
e) Az előírt elő,- oldal,- vagy hátsókertbe eső meglevő épületek, épületrészek nem bővíthetőek, csak állagmegóvás és homlokzatfelújítás végezhető.



f)
Épület funkció:
-
BVKSZ 36. § (3) bekezdésében

                                                                                   felsorolt funkciók, kivéve a
lakóépületek.

Kereskedelem: max.: 6000 m2 bruttó szintterületen létesíthető


g)
Terepszint alatti beépítés legnagyobb helye: építési hely területe”
5. §
(1) 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a KVSZ RM-1. számú melléklete jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglalt építési övezet szerint módosul.
Budapest, 2011. szeptember 22.
	dr. Hoffmann Tamás

polgármester
	dr. Horti István
jegyző


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklete 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet SZM-55 sz. melléklete

Kiegészítő előírások a Budapest XI. kerület, Borszék köz – Borszéki utca – Than Károly utca által határolt területre

I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei

1. A szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

· szabályozási terv határa,

· szabályozási vonal,

· építési vonal,

· építési övezet határa,

· építési övezeti jellemzők,

· kötelező megszüntetés
2. A kötelező érvényű tervelemek csak új szabályozási terv keretében módosíthatók.

II.

Kiegészítő rendelkezések

1.
A régészeti örökség védelme

1.1
A szabályozási terv alá vont terület nyilvántartott régészeti lelőhely része.

1.2
A területen földmunkával járó beruházások esetén az engedélyezési eljárásba régészeti szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt be kell vonni.

2.
Zöldfelületek

2.1
A terv területének közterületei az adottságok figyelembevételével fásítandók.



A javasolt fafajok:



Tilia tomentosa 
(ezüsthárs)



Fraxinus excelsior 
(magas kőris)



Acer platanoides 
(korai juhar)

3.
Környezetvédelem 


A föld védelme:
3.1
Burkolt területekről, összefüggő parkolóhelyekről elfolyó csapadékvizet csak olajfogó műtárgyon átvezetve lehet a csatornahálózatba vezetni.
Levegőtisztaság védelem:

3.2
Új pontforrások létesítését a vonatkozó jogszabályok szerinti határértékeknek megfelelően kell kialakítani.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme:

3.3
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezését okozó tevékenység a területen nem létesíthető. A telepítendő új technológiák és tevékenységek vonatkozásában a vonatkozó rendelet (lásd lábjegyzet)
 előírásai szerint kell eljárni.

3.4
Új építmény csak a szennyvíz és csapadékvíz hálózatra csatlakoztatva létesíthető.

Zaj és rezgésvédelem:
3.5
Építkezés esetén az építési munkálatokra vonatkozó zajhatárértékeket és időbeli korlátozásokat be kell tartani.

3.6
Az épületeken belül lakó és irodahelyiségeken belül nappal 40 dB, éjszaka 30 dB határérték tartandó be.

3.7
Zaj ellen védendő funkciójú (szállás jellegű) új épületek elhelyezésekor a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló hatályos rendelet, létesítésre vonatkozó előírásait kell betartani. Az épületet úgy kell megtervezni, kivitelezni és üzemeltetni, hogy a vonatkozó zajterhelési határértékek mindenkor teljesüljenek. A határértékek teljesülését a létesítmény építési engedélyezési eljárása során számításokkal, a használatbavételi eljárásban méréseken alapuló akusztikai szakvéleményben kell igazolni.

4.
Közmű létesítmények

4.1
A Borszék köz – Borszéki utca – Than Károly utca által határolt területen a beépítés feltétele, hogy a megvalósításra kerülő új létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni. 

4.2
A létesítmények tüzivíz ellátására az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. 

4.3
Csapadékvizet a szennyvízelvezető hálózatba vezetni tilos. 

4.4
Olajjal, vagy egyéb vegyi anyaggal szennyezett vizet csak előtisztítás után szabad a közcsatornába vezetni. 

4.5
A villamosenergia-ellátás hálózatait földkábeles kivitelben kell megépíteni.”
� A szabályozási terv jóváhagyásakor aktuális rendelet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet





