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Lorberterv Fizfoldtani Tervezd Kift.

Tervezdi Nyilatkozat

A Viziigyi Térvény és a Magyar Mémdoki Kamara szabélyzata alapjén alulirott kijelentem,
hogy

a Budapest XI. keriiletben 1évé Hunyadi Jinos, és Ferencz Jézsef keseriiviz-
telepek védéidomanak médositasa

az 4ltalanos érvényii és az eseti hat6sédgi el8irdsok, rendeletek, szabalyzatok, orszigos /MSZ/

és Agazati /szakmai/ szabvény, valamint a miiszaki elirasok figyelembevételével késziiit.

A tervezett milszaki megolddsok megfelelnek az 4ltaldnos érvényli, tovibba az eseti
/szakhatdsagi/ elSirdsoknak, azoktdl valé eltérés nem vilt sziikségessé.
A tervezésnél elsédlegesen figyelembe vett, és betartott, rendelkezések és jogszabalyok:
o 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkoddsi hatésagi jogkér gyakorlasarol
o 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az
ivéviz-ellatést szolgdlo vizilétesitmények védelmér6l és azt mddosite 147/2010.
(Iv.18) Korm. rendelet (elsGsorban ennek 2. melléklete a véddidom-korlatozdsok
modositdsarol)
e 24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a viziigyi biztonsagi szabalyzat kiaddsarol
o 147/2010. (IV. 29.) KvVM rendelet a vizgazddikodas dltalanos szabalyairdl

A védBidom-terv tébbéves elbkészités, és konzultaciok utan késziilt el, a £6 terilettulajdonos,
az Ujbudai Onkorményzat megbizasabol.

A terv a komyezet védelmét szolgdlé szabilyokkal Osszhangban van, Magyarorszag
legnagyobb milti gy6gyvizeinek és a gyogyviz-kutak természetes kéryezetének a védelmét
szolgalja.

Budapest, 2010. mdjus 30.

Lorberer Arpid Ferenc
Geologus
Mémdki Kamarai szdm: 01-10689
Tervezéi kamarai kédok: VZ-T, GT-T (vizépités, geotechnika)
Miiszaki ellendri kamarai kéd: VZ-T (vizépités)
Felel@s Miiszaki vezetSi kodok: MV-VZ/A és MV-BA/A (vizépités, banyészat)
Cim: LORBERTERYV Ki{t. 1068 Bp., Szondi u. 90 IV/2.
Tel/fax: +36-1-269-1051  Mobil: +36-30-449-7702  E-levél: info@lorberterv.hu
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1. Bevezetés

1.1. 4 gyégyvizkutak kordbbi védgidoma, komplex hidrogeoldgiai kutatdsai

A dél-budai keseriiviz nagy multtal rendelkezé hungarikum. A Hunyadi Jénos és Ferencz
Jézsef markanevii kesertiviz bazank két elsd gyogyvize. Jelenlegi meghatérozdsuk szerint
gybgyviz belsé hasznalatra.

A masodik vilaghdbort el6tt Budapesten a mai Tétényi ti Szent Istvan kérhiz helyén is
létezett egy kiilonalld keserliviztelep, és kesertvizes sosfirdd is desculup-keseriviz néven.
Nyugatabbra Budatrs belteriiletén palackoztik a Pdlma-keseriivizet. E telepek teriiletei mar
teljesen beép1tesre keriltek. Az Ormezei Saxlehner-csaldd tulajdonaban levé kesertiviztelep
mindig egységes kezelésben volt, a keletebbi &rsddi teriileten sok tulajdonos osztozott. E
keletebbi zéndban sokéig két eltér6 vizet palackoztak Ferencz Jézsef ill. Apenta néven.
Jelenleg ezt a két keseriiviz-telepet az Ormezei-4rok egyik 4ga vélasztja el egyméstél, és a
kordbbi felmérések szerint a két teriilet némileg eltér a kesertiviz kémisjaban és talan az
anyaké&zet sszetételében is. Az Ormezei-lapily délnyugati részén elhelyezkedd, jelenleg is
termelt és karbantartott kisebb méretli telepen termelik ki a Ferencz Jozsef keserlivizet. Az
Ormezei Gt mentén elszérva telepitett Apenta keserliviz-telep rendelkezett tébb kuttal. A
keseriivizes teriileteket az 4llamositss utin a VIKUV iizemegysége egyiitt hasznositotta, és
ennek soran, a hetvenes évek végén, az igények csokkenésekor az Apenta-telep termelésével
felhagytak, a markanév Gjabb tulajdonosokhoz keriilt. A kordbbi Apenta—telep felhagyott
kitjainak tomedékelését hatdsdg elfogadta.

A keserliviz-kitermelés legfontosabb korabbi komplex hidrogeoldgiai felmeérései:

2009 - Volgyes1 Méméki Iroda (Volgyesi L): Véddidom-rendszer meghatdrozdsa a Hunyadi
Jdnos és Ferencz Joisef keseriiviz-telepekre (1. kotet: Miiszaki leirds, 2. kotet:
Rajzmell¢kletek)

2004 - BABER 2001 Bt. (Lorberer AF.): A dél-budai keserdviztelepek Hunyadi Jdnos,
Ferency Jozsef és Apenta-telepek hidrogeologiai védgidomdnak feliilvizsgalata (els6
kétet: Terepi munkdk és regiondlis vizsgdlati eredmények, mésodik kdtet: Véddidom-
kijelolés, lokalis vizsgdlati eredmények)

(Hatdsagi engedélyezésre nem lett benyijtva.)

1995 - MAFI (T6th Gy. et. al): A dél-budai keseriivizek hidrogeoligiai kornyezetfoldtani
dllapotvizsgdlata

1988 — VITUKI (Ferencz B.) A Budapest-Bécs viligkidllitdssal kapcsolatos hidrogeoldgiai
vizsgalatok

1976 - Kustér Laszl6; A délbudai keseriivizes telepek kitermelheté hozama és védelme

1969 - VITUKI-VIKUV (Gélfi J.- Korim K. — Liebe P.) Keseriivizkutatds geoelektromos
talajellendlldsmérési modszerrel (Hidrologiai T4jékoztato 1969/2. szam)

1948 - Vend! Aladar: A budapesti keseriivizes telepek hidrogeolégidja Budapesti Miiszaki
Egyetem kiadvanya

1903 - Hoffman K. - Schmidt E. R; 4 Saxlehner Andrds-czég tulajdondt képezd orsodi és
Grmezéi keseriivizes forrdsoknak engedélyezni kért védoteriiletei
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1.2, A célkitiizés, hatosagi elozmények

A kesertivizes teriillet nagy része Oonkorményzati tulajdonban van, a tulajdonviszonyokat a
mellékelt 8. 4bra mutatja. A gydgyviz kitermelését és palackozasat az ELPAK Kft. végzi, az
Onkorményzattél bérelve a teriiletet. A kutak és a terilet tulajdonosa tehét Budapest Févdros
XI. keriilet Ujbuda Onkormdnyzata (tovdbbiakban: Ujbuda Onkormdnyzata), hasznositéja
és gondozéja pedig egy magéancég.

A keseriiviztelepek jelenlegi védbidoma a VITUKI altal 1968-ban végzett geoelektromos
mérések és Kustdr Ldszlo hidrogeologus 1976. évi szakdolgozataban kozolt szamitasai
alapjan 1980. évben keriilt kijelélésre. A telekkdnyvi lapokba is bejegyezték a Kdzép-Duna-
volgyi Viziigyi Igazgatésdg (tovdbbiakban: Viziigyi Igazgatisdg), szolgalmi jogit. Az vjabb

ek

jogszabélyi eléirdsok miatt a korabbi véddidom feliitvizsgalatra szorul.

A 2009-2010. évben hatdésigi engedélyezésre benyujtasra keriilt tervdokumentaciok célja
a kesertivizes teriiletek vizjogi allapotinak hosszi tdvii rendezése. A tervek az illetekes
Uibuda Onkorményzat megrendelésére  késziiltek, a Kornyezetvédelmi Osztily
munkatarsaival valé rendszeres kapcsolattartas mellett.

Jelen védGidom-dsszegzd dokumentacié elkészitését szamos korabbi helyi adatfeldolgozas, és
t6bb hatdsdgi egyeztetés elbzte meg. A legfontosabb elézmények:

e A jelenleg is érvényes, régen elfogadott véddidom iktatdszama H.8.032/1980.
(Vizikényvi szédma pedig Bp/b/38) volt. '

o A keserliviztelepek kiils6 védéidom-kijeldlése a KTVF 6738-1/2010. Ggyiratszémon
Dr. Vilgyesi Istvan 2009. évi védéidom-meghatarozasa alapjan kezd6dott meg. Ez a
terv a gy6gyviz-kitermelést végz6 ELPAK Zrt. megbizasa alapjan, a teriilettulajdonos
Onkormanyzatté] fiiggetlenil készilt.

e A védSidom-terv elkészitését a teriileten levs felesleges hasznélaton kiviili aknakutak
és figyelSkutak eltdmedékelésének az engedélyeztetése és a megmaradé figyelSkutak
egységes monitoring rendszerként valé hasznalata elézte meg. A sziikséges
engedélyezések t6bb részdokumenticiéban keriiltek engedélyezésre. A tervezett
feladatok menete még 2009 nyardn meghatirozasra keriilt.

e A maradé termeld ill. tartalék kesertiviz-kitermel6 kutak megnevezése a KDV-KTVEF-
nél 2010. janudr 20-4n tartott egyeztetS tdrgyaldson véglegesitésre keriilt, az errdl
késziilt KTVF: 54860/2009. szam emlékeztetS jelen terviink IV. melléklete.

o A két keseriiviz-telep vizjogi izemeltetési engedélye KTVF: 7910-1/2010. szamon lett
megijitva, az engedély masolatat IIT. mellékletként csatoltuk. .

e A Viziigyi Igazgatésagndl Vincze Péterrel folytatott konzulticié szerint a Viziigyi
hatésédg célként jelolte meg minél nagyobb keseriivizes teriilet altalamos jellegi
védelmét, valamint a kutak kdzvetlen kornyezetének szigonibb, a jelen elSirdsoknak
megfeleld védelmét. A Viziigyi Igazgatésaggal val6 konzultacié szerint a Volgyesi
Mérnoki Iroda altal készitett dokumentacidban javasolt belsé és kilsé védéidom
egyben kezelhetS, és a folyamatos kitermelés mnegtartdsa érdekében elfogadasit
javasoltdk. Anyagunk igy elsésorban a hidrogeolégai véd6idomok kijelolésével
foglalkozik, a korabbi vizigyi eldirasokhoz, az érvényes tizemeltetési engedélyhez és
az onkorményzat 4llasfoglaldsdhoz igazodva.

o A védéidom-terv kapcsin az illetékes Onkorményzat végleges 4lldspontjat Fodor
Vince alpolgdrmester irisban is rogzitette 2010. méjus 17-én kelt XXVIII-7/21/2010.
iktatészdmu levelében, amelynek mésolatat anyagaink I. sz. mellékleteként kézoljik.
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2. A Keseriiviz-telepek sszegzé vizfoldtani leirdsa és specifikumai

A gyogyviz a legmélyebb terepszintii mélyedésekben taldlhaté. A domborzat

megviltozisa geoldgiai és vizkémiai hatérfelilletet is jelez.

= A keseriviz extrém nagy oldottanyag-tartalmu természetes gyogyviz. A Hunyadi Janos, és
a Ferencz Jozsef-telepek vizkémiéja és koncentracidja egymadstdl kis mértékben eltérd.

= A talajviz ezen a teriileten természetes ton telitédik (ill. taltelitddik) dsvanyi sékban. A
teriileten lemélyitett sekély aknakutak kiemelkedGen magas sétartalmd vizet termelnek. A
kutakban alul nagyobb a viz siirlisége, elektromos vezet6képessége €s sok esetben a
hémérséklete is. A stirliség 0,23-1,025 kg/dm® kozott viltozhat a kutban. A stirliség
szerint rétegzéd6 talajviz alsé, siriibb részét temmelik le, 1,024 kg/dm® (= kb. 42 g/l
oldottanyag-tartalmu} stirliségig.

» A keserfivizes teriileten a talajviz szulfat-tartalma a betonra nézve a fokozattan agressziv
hatért (6000 mg/1) tébbszérosen meghaladja (10.000 — 42.000 mg/T)

= A keseriiviz kitermelése agyagos teriiletrdl torténik nagy atmér6jd, de kis mélységi asott
kutakbél. Ez azt is eredményezi, hogy a kutak szivattyizas uténi visszatdltédése igen
lassti. Nagyobb esézések utan (pl. 2010. méjusban) a kitviz jelentsen felhigulhat.

» A talajvizszint kutak komyékén téli félévben +0,1 és -0,8 méter kozdtt mozog, nyéron és
6sszel 2-4 méter mélységbe csikkenhet. A koncentraltabb keseriiviz elhelyezkedese
egybevag a legalacsonyabb talajvizszint( teriilettel.

= A keserliviz a Kiscelli agyag felsé részében, vagy annak feddjét alkotd, elsésorban a
peremeken jelentkezd vegyes szemcseméreti iiledékeiben, és a talajrétegben tarozodhat.

» A Kkeserlivizes teriilet jellegzetessége a talajrétegekben taldlhaté nagy mennyiségl
gipszkristaly, amely szintén a szulfitos talajvizbdl kristalyosodik ki.

= A keserfivizes lapalyok agyagos teriiletek, ahol a talajviz mozgésa killonlegesen lassd. A
jellegzetes gipszes agyag felsd része sargis-kékes tarka agyag, amit egy vékony atmeneti
sziirke-sérga réteg majd ez alatt egyveretii sziirkéskék agyag jelenik meg. A Hunyadi-
telep teriiletén mindenhol ez az igen kis 4tereszt6-képességl kovér agyag a jellemzS. A
keletebbi Apenta és Ferencz Jozsef-telepek teriiletén a talajvizadd réteg kevertebb
felépitésti. A Ferencz Jézsef-telep kézpontjéban tipikus tarka kdvér agyagot tartunk fel, de
a korabbi védéteriilet peremi részén északon és keleten, az Ormezei it melletti teriileten
homokos betelepiilések és cementilt mészhomokkds-rétegek is megjelennek. Ezek a
cementélt homokképadok lokélis vizszint-anomalidkat okozhatnak.

= Mivel a gydgyvizet csak sekély talajviz-kutakbol termelik, és a talajvizszint a felszint is

elboritja tavasszal, a teriilet szennyez8dés-érzékeny. A belviz hatdsinak ellensilyozdséra

mér a szézad elején kiemelt foldhatakra telepitették a termelSkutakat. Az lizemeltets az
dsszes kutat lezarta, de vandal rongélasok miaft id6nként mér eléfordult, hogy egy-egy
tartalék kit acélfedele eltlint, igy a kit és a vizadé kozvetleniil elszennyezhetévé vilt.

Nyér végére a talajvizszint lesiillyed, a fels6 agyagos talajréteg felrepedezik (lasd alabbi

fotd), igy ezeken a repedéseken keresztiil felszinrél is elszennyezhetd a talajviz. A kutak

kézvetlen kmyékének bekeritése és fokozott védelme tehit mindenképpen indokolt.

B: Gipszes agyag nedvesen és a
feltiredezett szdraz agyagtalaj




Tipikus kesertisés agyag alkotja mindkét telep kozponti mélyebb részeit. A peremek felé
haladva fokozatosan vélnak gyakoribbéa a homokos, mészkéves betelepiilések. Ormezén a
Kiscelli agyag is csak mélyebben helyezkedik el a talajréteg kevertebb amyagl, sok
esetben mocsarfold. 4-8 méteres mélységig dthalmozott homokos rétegekbdl, iszapbdl és
agyagb6l 4116 negyedidgszaki réteg alkotja a talajvizadét. Emiatt szaradasi repedéseket
ezen a teriileten nem észleltiink. Belvizes elontések sincsenek. Ezek miatt a felszinrél
torténd direkt szennyez6dések lejutdsara kisebb az esély, mint az Srsddi teriileten.

C: szikes csatorna sovirdggal és sziksé-kivalds a Hunyadi-telepen

A Hunyadi-keseriiviztelep terilletén a terepen szikso-kivirdgzas figyelheté meg a nyar
végl széraz id@szakban, A kivirdgz6 sziksé anyaga 4svénytani vizsgélatupk szerint
glaubersd, asvinytani nevén thenardit (Na;SO4) illetve gipsz (CaSOs) Az érsédi lapily e
jellegzetessége miatt a ndvényzetben jelentds szerepet jatszanak specialis sotiird fajok. A
specialis, Dunéntilon kifejezetten ritka szikes névényvilag jelenléte miatt lett ez a tertilet
természetvédelmi teriiletté is nyilvanitva, A keletebbi Grmezei keserlivizes teriileten nincs
szikesedés, és a nGvényzet sem tér el jelentdsen a tigabb kémyezetétol.

A lapilyokat szegélyez6 magaslatok (Dobogé, Neszmélyi-uti lakételep, Péter-begy,
Ké&érberek, Madér-hegy) teriiletén a felszinen cementdlt homokkd és/vagy kevert
Osszetételll iszapos-homokos negyediddszaki réteg taldlhaté. A kiemelt teriletekre
beszivargd csapadék a lapélyok viz-utinpétlédasanak lényeges eleme.

A Kiscelli agyag a tarka atalakult fels agyagrétegét a klasszikus jellemzések (Vendl A.
és Kustar L.) feltételezték, hogy bontott jellegii, nagyobb masodlagos porozitdsu. Ezt a
feltételezést a mi terepi észleléseink, (és az dltalunk megismert talajmechanikai mérések)
nem tamasztottak ala.

A vertikalis vizmozgés a Hunyadi Janos telepen lemélyilt Br-1 kit alapjén a gydgyvizes
teriileten felfelé torténik mivel a mélyebb kit nyomésszintje az év nagy részén magasabb
a sekély kutaknal (id6nként pont egyenl§). A vertikélis vizdramldsnak a kémiai hatasa
igen jelentSs lehet, maga a vizmozgés azonban igen kismértéki.

A keserliviz a talajvizadéra terjed csak ki, a nagy mélységben ethelyezked$ karsztos
vizad6 rétegnek ebben az &ramlési rendszerben a jelek szerint nincs szerepe.

A jelenlegi keseriiviz-kitermelés a vizmérlegnek csak egy igen kis hédnyadat adja. A
megcesapoldsok kozil legjelentdsebbnek a péarolgis (kb. 80%) és a csatomnik lecsapold
hatasa (kb. 18%) tekinthet6. A kitermelés a vizforgalomnak legfeljebb a 2%-4t képvisehi.
A keseriiviz keletkezése kémiai vizsgilatok alapjén helyben (is) torténhet. A klasszikus
elmélet piritbSl eredeztette kénsav kdzvetitésével a gipszet és az oldott szulfét-tartalmat —
az jabb eredményeink szerint a beparlddasnak és az alulrol érkez6 idésebb rétegviznek
is nagy szerepe van. (A koribban feltételezett kénsav-keletkezéssel és 4talakuléssal jard
képzédési mechanizmust 2004. évi dsvanytani eredmények cafoltak.)

A kesertivizes lapalyok vizének jelentds része a kozvetlen komyezetbdl szérmazik. A
kiemelt hatakon beszivargé viz részben a talajviztartéban, részben az agyagos rétegek
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felsSbb részén keresztiil érkezik be a lapaly teriiletére. Az agyagos lapédlyok teriiletét
elérve a viziramlés jelentGsen lelassul.

A teriileten 4thaladé csatorndk megcsapoljdk a talajvizet. Ezéltal a peremi csatomdk a
belsébb teriileteken levé kutak szamara jelentGs szennyezO6dés-védd hatast is
gyakorolnak, elvezetve a felszin kozvetlen kozelében érkezd vizeket.

A kesertivizes teriileten a kutakban lev6 viz nem egyenletes mindségul, hanem a kut aljan
tdményebb, feliil higabb. Ennek megfelelden a kutakban lefelé né sétartalom, a fajsily és
az elektromos vezetbképesség. A kutak reprezentativ mintdzdsa ezért is nehéz. A
kitermelés szakaszosan tdrténik a fajsily mérésével egyiitt; egy par oréas kitermelés utan
0,5-3 nap sziinet jén, mig a kit vize alul ismét kellden be nem siirisddik. Mivel az
ozmozis hatasara a visszatoltés kezdetén a nagyobb sétartalmi viz nagyobb aranyban
aramlik a talpon leszivott kitba, igy nem kell a teljes vizszint-feltdltést kivami.

A fels6, higabb viz a kitermelés szempontjibol meddd viz-nek mindsiil. A hetvenes
években a nyari id6szakban a gyogy és meddd viz ardnya 50-50% volt, csapadékosabb
idészakban minden esetben erésen leromlott. A kitermelt kisebb koncentracioju meddo
viz a kutak kériil ellocsolésra keriil, igy nem okoz jelentds készletfogyast.

A felhagyott vagy tartalék kutak tobbségében mind az Apenta, mind a Hunyadi Janos
telepen kitlind mindségii keserliviz van. A Hunyadi-teleptdl keletre, a drén vonaléban,
majd tovabb a Kéérberki ut tiloldalan is kitliné mindségd, 30.000 mg/l oldottanyag-
tartalom feletti koncentricigji keseriivizet jeleztek a méréseink.

Az iizemeltetés sordn régebben gyakorta viltoztattik a kutak termelését és a kutak
elhelyezkedését is, egyeseket eltimve, masokat @jratermelve vagy létesitve. A
csicsidében tobb mint 40 kutat hasznéltak csak a Hunyadi-telepen. Az utébbi években az
tizemeltetd mar itt is csak ritkan valtoztatott a termelSkutak elhelyezkedésén, a Ferencz
Jozsef telepen 1990 6ta nem volt ilyen valtozds. Ez a telep automatizalt rendszerben
izemel, a termelés véltozasa nem varhat6, csak tjabb aknakuit 1étesitésére esetén.

A Hunyadi-teleptél északra a kordbbi Saxlehner-palackozé alatt 2004, évi geofizikai
mérések szerint egy mélyebb helyzetli homokos vizadd réteg is lehet kb. 30-38 meter
kézdtt. E rétegbél esetleg az eddigiektdl eltérd vizmindség is feltarhato.

A lapalyokra beérkezd vizek egy kis hinyada lehet felszini viz, és ennek tbbsége el is
tavozik. A csatomik vizelvezet§ szerepe tavasszal kifejezetten jelentds. A teriilet
vizelvezetését a Hatar-arokkal oldottdk meg. A vizelvezetés elkésziilése el6tti természetes
allapotban egy id&szakos szikes t6 lehetett a nyugati lapalyon. A Hatér-arok a Balatoni 1t
térségében tobb mint 4 méter mély betonozott mederben halad. Tavasszal a sekély (fél
méteres) mellékarkok is vizet széllitanak, nyiron idénként a mélyebb arkok is
leszaradhatnak, A Hatar-arok tehat vizelvezetd drénként mesterségesen is Osszekoti a két
foldtani és vizkémiai szempontbdl némileg elkiiloniilé kesertiviz-telepet. A Hatdr-arok
vizének szennyeztdésektdl valé védelme ezért is indokolt. A Hatér-drok sés vize
ezutin a jelenlegi kialakitas szerint ivesen déire fordul, és a Ferencz Jozsef-telep déli és
nyugati hatérvonalét képezve halad tovébb kelet felé. Ezen a szakaszon az &rok
gyakorlatilag sohasem szérad ki, de a nagyobb eléntések sem jellemzdek. ENy feld] két
parhuzamos csatornaban érkezik be a sokkal kisebb hozami Ormezei-arok a teriiletre. Az
Ormezei Gt mentén, és a vasitvonal mentén is hasonlé csapadékviz-elvezetd arkok
haladnak ezzel kbzel parhuzamosan. A Ferencz Jozsef-telep teriiletét igy teljes egészében
csapadék-csatomék Svezik, ami idSnként némi szennyez&dés-védelmet, és behatolas-
védelmet ad a gyégyviz-kutaknak.

A vizrendezést a telekkdnyvi véltozasok ritkén kGvették! Az 1980 6ta érvényes véddidom
teriilet Gsszes telkének telekkonyvében viszont szerepel a védGidom is, pontosabb
megnevezés nélkiili szolgalmi bejegyzésként.
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3. A keseriiviz-telepek kiterjedése, dllapota és a gy6gyviz-termelés bemutatisa

3.1. A keseriiviz elterjedése

Az Ommezei és az Orsédi lapalyokat a Dobogd domb vélasztja el egymaéstél a Balatoni ut
mentén. Mindkét teriiletet délrél a Tétényi-fennsik széle hatarolja, az Egérittol délre. Az
érmezei lapalyt EK fel6l pedig a Neszmélyi-uti lakételep dombhatja hatarclja, az Orsodi
telepet pedig az autdpélya ill. tavolabb a Gazdagrét és a Madarhegy.
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D: A kesertiviz-telepek elterjedése a kdrnyezd kutak szulféat-tartalma alapjan

A keserliviz sekély kutakkal konnyen feltarhaté, a s6- és szulfat koncentracijanak a
novekedése egyértelmiien parhuzamba 4llithaté a morfolégidval (l4sd pl. a fenti abran). A
kézetben a gipsz megjelenése szintén keseriivizre utal, de valés koncentriciét nem jelez.

A magas oldottanyag-tartalmi sés viz felszini geofizikai mérésekkel, elsdsorban tin.
geoelektromos mérési eljérdssal a réteg megbontisa nélkil is kutathaté. A magas
sétartalmi talajvizes terliletek elektromos ellendlldsa extrém kis értékre csokken azonos
agyagos rétegzédés mellett is; a homokosabb peremi Gvezetek magasabb ellenallasa kevésbé
s6s vize pedig még inkébb eliiiloniil. iyen jellegii felmérést mar 1968-ben végzett a teriileten
a VITUKI geofizikai csoportja (GAlfi Jénos és térsai), mérési eredményeiket 1998-ban €s
2004-ben végzett ellendrzd mérések is alatamasztottik. Az 1968-as mérési halé jelenleg mar
beépitett teriiletekre (pl. az autépalya és az Egér-tt ald) is kiterjedt, &s alapos dokumentécidja
révén lehetdség volt teljes koril djraértékelésére. A geofizikai mérési pontokat a teriiletet
feltard talajmechanikai firdsok és feltiré kutak jelolésével egyiitt a mellékelt 6. dbrin
mutatjuk be. Az 4bran lathat, hogy a teriilet sekély firdsokkal és geofizikai mérésekkel is
alaposan feltart.
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A geofizikai felmérések eredményeit a mellékelt 7. Abran tSbb lapon mutatjuk be.

Az 5 ohm/méter értéknél kisebb ellenillisok az adott mélységben talilhaté keseriiviz
elterjedését jelzik, azokat a teriileteket, amelyeken a keseriiviz feltehetéleg konmyen
feltirhaté (A képzddési teriilet elvileg ennél lehet kiterjedtebb, ez az eredmény a bepérlddoit
kb. 4llandé sdsvizes teriiletet jelzi!). A keseriiviz -10 méter mélység alatt mér alig jelenik meg
e mérés szerint is; ezt igazolja a BR-1 mélyebb fiirds eredménye is, (lentebb kisebb porozitasa
tdmér pirites agyag jelent meg elszértan a repedésben lathat6 gipsz-kitéltéssel).

A korébbi védbidom-kijeldlés elsGdleges alapja is ugyanez geofizikai felmérés volt (csak
akkor pontatlanabb kézi, nem pedig automatikus korrekcikat tartalmazé szémitogépes
adatfeldolgozassal). Az 5 ohm/m ellenallasunal kisebb teriiletet 180.000 m*-nek hatéroztik
meg,- amib8l mar akkor is csak 50.000 m %t hasznositottak. A termelSkutak maximalis
tévolhatasét Kustar L. szamitasa szerint 26 m-ben hatéroztdk meg. A véd6idom-kijeldlésnel
2025 m?® utanp6tlodasi teruletet osztottak le 25-30 méterenként elhelyezett kutakra. Egy-egy
kit hozamat 0,2-0,26 m/d, azaz 80-100 m’/év értéknek vették fel.
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E: A keseriviz-telepek elhelyezkedése geoelekiromos mérések alapjdin

A mért értékek alapjan megszerkesztettik a 2-7 m. kozotti mélységben mért atlagértékek
eloszlasét is. Az aknakutak tSbbsége 6 méter mély, és elsésorban a talprél termelnek, tehat ez
a mélységintervallum jelzi legjobban a keserliviz egyiittes elterjedését.

A 2-7 méter kozotti 4dtlag-ellensllisok eloszldsa alapjdm a koribbi hidrogeolégiai
védgidom valéban jél megfelel a kesertivizes teriiletek védelmeére.
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3.2. Vizminéségi allapotértékelés

A gydgyviz-termeld kutak rendszeres ellen6rzd vizsgalatai szerint a szulfét-koncentréciok a
bels§ teriileteken allandéan magasak, nincs jele a gyégyviz kifogyasinak. Kedvezétlen
vizminéségi tendencia nem mutathaté ki a gydgyviz-termelS kutaknal. A lapilyon szinte
mindenhol 10.000 mg/l feletti szulfat-konceniracié jelentkezett. Lathatélag a kiemeltebb
helyzetli, tavolabbi mintavételi pontokon cstkkent le a mért szulfit-koncentracid. A
figyel6kutak vizsgilata szerint kittind minSségli kesertiviz taldlhaté a Hunyadi-telep teljes
keleti felén (a 15, 16, 17. sz4mu figyelSkutakban) és a jelenlegi aknakutak nagyobb részében
is. Ugyanilyen j6 mindségii keseriiviz tarhaté fel a Keseriiviz utca nyugati felén is (ott is volt
termelés régen, az eltdmott aknakutaknak a nyomai ma is 14that6k).

A Hunyadi-telep teriilete szerencsés méodon kérbe van véve figyel6-kutakkal, 2004 o6ta a
Ferencz Jézsef telep korill is vamnak figyelSkutak. A terilleten megtartani javasolt
figyelékutakrél egységes vizjogi iizemeltetési terv, az eltdmni javasolt kutakra pedig
tomedékelési terv késziilt. A figyelSkutak rendszeres vizkémiai vizsgélata révén a gyogyviz-
telepet fenyeget szennyezédések még idében detektilhatoak.

A mért vizkémiai komponensek koziil a kesertivizre nézve legfontosabb, legtipikusabb a
szulfat (értéke a tagabb komyéken 100 mg/l értéktd] a telep belsejében mért 42.000 mg/l értig
véltozhat, egyértelmiien jelezve a keseriiviz elterjedését). A nitrogén-alapti szennyezd
komponensek, a nitrdt, a nitrit és az ammdnium-ion ebben a kozegben bizonyos mértékig at is
alakulhat egymasba, (pl. a nitrat lebomolhat a keserlivizes teriilet felszini oxigéndis részen).
A szennyez komponensek értékelése:

o Friss szennyezésre utalé nitrit csak igen kevés esetben jelent meg mérhet8 mennyiségben.
2004-ben egy ponton hatérérték feletti volt, de 2009-re ott is lecsdkkent.

e Amménium-ion hatirérték feletti koncentraciéban tobb kitban is megjelenik. Eloszlésa
szabélytalan, inkabb a magas szulfat-tartalomhoz kotheté helyi vizkémiai anomalia.
Magas koncentréciékban jelent meg a mélyebb BR-1 rétegvizkit vizében és a kiilonb6z6
mélységb&l vett talajmintakban is, ami szintén arra utal, hogy ez a komponens természetes
eredetii, azaz nem tekinthetd szennyezddésnek. Tekintettel a keser{iviz két nagysagrenddel
nagyobb egyéb oldottanyag-tartalméra még a legmagasabb mért értekek sem jelenthet
ebben a kizegben kiros egészségiigyl vagy kdmyezeti hatést.

e A mért nitrat-érték minden figyelSkiitban az 50 mg/l-es hatérérték alatt volt és 2004 és
2009 kdzott is tovabb csokkent. Ez a komponens lathatélag valéban az emberi szennyezd
hatést, azaz a csatorndzatlan teriiletek szennyezGdéseit jelzi. A peremeken, fSleg az utak
mentén jelentek meg a magasabb értékek. Az eredmények szerint az emberi
szennyezések hatdsa més magyarorszdgi teriiletekhez képest mem tekinthetd
jelentdsnek. A jelek szerint a védéidom eddig megfeleld védelmet jelentett, de a
mérések alapjn a védelem érdekében rendszeres monitoring indokolt.

A mélyebb vizadé réteg magasabb nyomdsszintje miatt a felszini vizek esetleges
elszennyezddése a lapaly teriiletén a mélyebb rétegeket nem veszélyeztetheti. A tavolabbi
kiemeltebb részek esefleges elszennyezddése - a kitliné szennyez&dés-megfogd
agyagrétegeken 4tvezeté hosszt idejii {velt palyin haladva - szintén nem jelenthet redlis
veszélyt.
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3.3. Természetvédelmi értékek

A gybgyviz-termel§ kutak komyezete sik
rendszeresen kaszélt rét. A kutaktl tavolabbi
teriiletek az Onmezei-4t mentén, a Dobogé-dombon
és kisebb mértékben az Egér-at illetve az
Autépélya mentén is természetes médon erddsiilt,
ill. az arkok mentén helyenként nédas alakult ki.

A Hunyadi Jénos-telep bekeritett teriilete f&vérosi
jelentdségli természetvédelmi teriilet besoroldst is
kapott. A természetvédelmi terlilet és az azt
korbevevé puffer-zéna 4ltal érintett telkek
ethelyezkedését az oldalsé térképvézlaton mutatjuk
be. A botanikai védelem ellenére a védeit
szikvirdgot illegdlis behatolok rendszeresen
leszedik, a puffer-zéndban pedig a teljes talajtakar6
térmelékkel val6 lefedése is megfigyelhetd volt.

F: A Hunyadi-telep természetvédelmi
teriilete és pufferzondja

A védSidom illetve a beépitési tilalom viszont segiteffe a tertlet védelmét ember
tevékenységgel kevésbé zavart helyi él6vilig kialakulasit.

3.4. Potencialis szennyezdforrasok

Mindkét keseriiviz-telepet elsésorban diszperz, vonalas jellegii potencidlis szennyez6forrasok
fenyegetik. Az autdpdlya, az Egérit, a Kéérberki 4t, a Balatoni ut, a Bobpdlya, és a
vastitvonal, és a kdrnyez6 beépitett teriiletek, lakoparkok. A védéteriileten és az 4rkokban is
tobb helyen rendszeresen felhalmoz6dé illegalis hulladékok is kisebb diszperz szennyez6dés

veszélyét jelentik.

A vegyes Osszetétell szemétb6l kioldhaté kémiai
szennyez6dések valésziniileg nem jelentenek komoly
veszélyt az agyagos rétegekben taldlhatd keser(ivizre. Ett6l
fiiggetleniil a hulladéklerakék siirgbs megsziintetését
javasoljuk a tovabbi szemetelések megel6zése miatt is.

A teriileten 4thaladé csatorndk inkabb felszini
vizelvezetdk, nem érdemes Oket szennyezSforrdsnak
tekinteni. Burkolt medrik, és agyagos foldtani
komyezetilk miatt még egy esetleges havéria esetén is
kénnyen tisztithatok,

G Megalis hulladélieraks az drmezei-
arokndl

Az Egér it mellett a Ferencz Jozsef teleptS] keletre 1995-ben egy Shell-, 2004-ben pedig délre
egy OMV-benzinkit nyilt, mindkett§ a védéteriileten kiviil. A Bk-4 jeli figyeltkutat a
gyogyviz-kutak és az OMV-benzinkit kézé telepitettiik, szennyez6dés-eldjelzés céljdbol.
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A Ferencz Jozsef keseriiviztelept6l kiindulva DK felé végeztiink egy ellen6rz6 geoelektromos
szelvényezést is. Amint az aldbbi dbrdn lathato, a keserdvizet tarolé agyag folott telepild
(sdrga szinnel jelezett) peremi kevert fiatal homokréteg élesen elkilonil. A (kék szind)
agyagréteg a mélyebb szintben folyamatos (enyhén dél). A homokos Giledék nem nyalik tul a
Hatér-arok vonalan. A vizadé tehat kiékelGdik, nem éri el a viztermeld kutakat.

A Ferenc Jésefkeserivictelep &y Egénit kit mért geelekromos szelvéipy

n A

H: A Ferencz Jc’nzséf-telejto’l az OM. V-bénzinkﬁt felé halads geoelekiromos mérési szelvény

A meglévé két benzinkiit tehat ugyan potencialis szennyez6éforras, de mérési eredményeink és
védgidom-modellezések szerint sem jelentenek komoly veszélyt még havaria esetén sem a
gybgyviz-kitermelésre.

Kiemelt pontszerii szennyezéforris a gyégyviz-kutak mellett csak a Gyégyviz utca és a
Keseriiviz utca sarkin, kozvetleniil a bekeritett védoteriilet mellett talilhaté un.
Vasudvar. A Vizkutaté Teriilethasznosité Kfi-t6] bérelt teriileten itt nehézfém épité-anyagok
kereskedése, Arujit szabadtéren tarolja, kdzvetleniil a talajon, j6 minSségii keseriviz felett. A
vasudvar kisméretli bekeritett telkén kiviil is térol vashulladékot, gépjarmivet €s épitési
anyagokat a Keserliviz utca mentén. Szébeli informéciék szerint a telephelyen engedély
nélkiili termelékutat is létesitettek. A Vasudvar teriiletén tehdt potenciélis nehézfém-
szennyezédést okozd ipari tevékenység folyik, ez a gyégyviz-telepek vizmindségét is
veszélyeztetheti, igy siirgds intézkedést igémyel. (A szennyez&dés-veszélyt ez esefben
némileg csdkkenti, hogy a nehézfémek tapasztalatok szerint kitiinéen megfogodnak a teriletet
felépitd kovér agyagrétegben.)

Sziikségesnek litszik Vizkutaté Teriilethasznosité Kft
tulajdonban levé ésszes teriilethaszndlat kérnyezetvédelmi
engedélyének feliilvizsgilata. A Vasudvar jelenlegi és
tervezett ipari tevékenységérél részletes hatésvizsgalatot
kell készittetni.

A gydgyviz-kutak védelme érdekében sziikséges a valds
helyzet feltardsa, és a tevékenység folytatdsa esetén
részletes miiszaki-komyezetvédelmi elbirdsok betartatasa.
(Javasolt a csurgalék-vizek Osszegylijtése, a taroloterek [ Vasudvar fotdja
lefedése és talajdnak burkoldsa legaldbb téméritett
kaolinites agyagisvany-anyagi burkolattal.)
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3.5. Viziermelési adatok

A keseriiviz-telepek 2010-ben megujitott egységes vizjogi tizemeltetési engedélye az ELPAK
Zrt nevére szdl, s 2020-ig érvényes. Az engedély masolatat JII. mellékletként kdzoljitk A
palackozést végz6 cégnek a teriilettulajdonos Onkormanyzattal kotott bérleti szerz6dése 2015-
ig érvényes, és megujithato.

Az engedély szerint a kitermelheté keseriiviz mennyisége dsszesen 10,3 m’/nap illetve
2472 m’/év. (Az ut6bbi szamot visszaosztva 365 napra 4tlagosan 6,8 m’/nap adédik). A két
telepen egyiitt 4,1 m’/nap ivési céld gyégyviz és 6,2 m’/nap egyéb gazdasigi céhi viz
termelhets ki (Az 1j mindsités nem telepbdl, hanem egyes kutakbél indul ki, ami ebben az
esetben nehézséget jelent, a magas koltségvonzat miatt a termelGkutak egy része lett
gydgyviz-katként is elismertetve.)

A vizjogi engedély szerint a kitermelé létesitmények rendelkeznek hitelesitett vizéraval,
amellyel a termelés ellenSrizhetd.

A vizjogi izemeltetési engedély megnevezi a jelenleg miikddd termelé-kutakat (5 ill. 3 db),
tartalék termelé-kutakat (7 ill. 2 db.) és a Hunyadi-telepen ezen kiviil meglév6 17 db iizemen
kiviili aknakutat is (ez utébbiak megtartasat az tizemeltetS kérte, gondozasukat felvallalva). A
kutak elhelyezkedését - tipus szerinti megjel6léssel — a mellékelt 5. Abran mutatjuk be.

A kitermelés nem folyamatos, a meddé viz mennyisége csapadékos idében, els6sorban télen
és tavasszal 50% felé nohet. Ez a nem elég tOmény sétartalmi meddd viz a helyszinen
visszaszikkasztasra keriil, azaz a vizmérleget jelentSsen nem bontja meg. Az lizemeltetd
elmondasa szerint jelenleg csak a téli honapokban van a kitermelt vizben huzamosabb ideig
kb. 50% meddé viz.)

Az agyagos kozegben a rendszeresen hasznalt kutak

W i st kismértékd tartés depresszi6t okozhatnak. Intenziv

g ' termeléssel a kutak kitirithet6ek (pl. knittisztitaskor).

1N A befogasi teriiletek szamitdsénal tehdt fontosabb

am / | == tényezd a szamitdsba vett (védett) kutak széma és

B ¥ : elhelyezkedése, mint a hozamuk. (A BABER 2001

A ;f - Bt. 2004. évi modellezése mindegyik aknakitndl a

i VD régota kihasznalatlan Apenta-telepnél is egyidejii

yil : = vizkitermelést tételezett fel, igy a termelést

ol R e sokszorosan tilméretezte.)
J: A keserilviz-kitermelés alakuldsa az
eladott mennyiségek alapjan
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4. Hidrogeolégiai eredmények és javasolt védGidom-teriiletek

4.1. A gyégyviztelepek véddidomanak modellezéssel torténc meghatarozdsa

A 2010-ben feltjitott hidrogeoldgiai modellvizsgalatok adatait az V. mellékletben mutatjuk
be részletesebben.

2004, évben haromféle csokkend kiterjedésii, és ndvekv§ felbontasi hidrogeoldgiai modellt
készitettiink a teriiletr8] (Erdés Attila és Lorberer A. F.) amelyeket 2010-ben kismértékben
pontositottunk. Fokozatos — teleszkdpikus kozelitést alkalmaztunk a redlis vizaramlas lehet
legjobb kézelitése érdekében. A részletes modellezés peremfeltételeit a mellékelt 3. 4bra
talajvizszint-térképe szolgiltatta, mélységi kiterjedése -80 m volt, ez a Kiscelli agyagban
kialakulhaté mélydramok szdmara elegendd helyet biztositott.

2009. évben a Volgyesi Mérnoki Iroda készitett részletes hidrogeoldgiai modellvizsgalatot a
teriiletr6l, hasonlé kiindulasi vizszint- €s geometriai adatokat felvéve.

A két modelleredménybdl kapott vizszint-eloszlas szintén hasonlé lett.
Mindkét modellvizsgalat igazolta:

¢ A fliggbleges vizforgalom, az evapotranspiracio jelentds, a belsé teriileteken dominéans
hatésat

e Mélyaramléasok 1étét, ez a lapaly teriiletén tSrténd felaramlést €s tdvolabbi beszivargast
jelzett (igen kis gradienssel).

» A vizkitermelésnek a vizmérleghez képest elhanyagolhaté voltat.

e Az agyagrétegen beliili igen lassu vizaramldast.

F6 kiilonbségek:

e A 2004-ben felvett k-tényezs-értékek eloszlasa (azaz a felszin alatti vizaramlas
sebességét meghatarozé adathalmaz) a lehetd legrosszabb esetet modellezte, azaz
Volgyesi Istvan feltételezésénél kb. 3-szor nagyobb értékeket vett fel.

¢ 2004-ben minden meglévsé kutat termelSkitként vettiik fel, a valés termelést
tébbszordsen tulméretezve.

A Kézép-Duna-vélgyi Viziigyi Igazgatosdg témafeleldsének a kérésére 2010. évi Kiegészito
anyagunkban részben a két korszerit hidrogeolégiai modell szintetizilasa, részben pedig
a modelleredményekkel szemben a vizkémiai és geofizikai adatok véddteriileti
szerepének jboli megerdsitésére torekedtiink.

Korabbi modelliink szivargisi-tényezéinek az értékét csokkentettik, és csak az 5+3 termeld
ill. 7+2 els6dleges tartalék kutat hagytuk benn a modellben. Kismértékben véltoztattuk az
evapotranspirdciés paramétereket is. Legnagyobb hatisa az Apenta-kutak megsziinésének
volt, ez az Ormezei lakételep felS] érkezd befogisi palyakat teljes egészében megsziintette.
Az Atalakitott, realisabb modell eredményei Volgyesi Istvdn modelleredményeivel meég
nagyobb mértékben egyeztek, A befogasi palyik az altala megadottnal valamive] tivolabbrdl
érkeznek be, de az eltérés nem volt jelentds. A Ferencz Jozsef telep mitkddd gyogyviz-katjai
felé csak délr8l szivirog talajviz, az Egénit vonalétél kb. 50 év alatt szivarogva és
bepérlédva. A Hunyadi Janos-telep kitja Eszak, Délnyugat és kismértékben Nyugat feld] is
kapnak némi utanp6tlast.

Az eredményiil kapott befogdsi pilydkat a mellékelt 9. és 10. 4brikon kozoljik.
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4.2. Javasolt teriiletvédd véddidomok koncepcidja

A modellezés alapjan kijeléthet6 — a kutakra fokuszald - védSidomok a Kesertiviz-telepekre
kevésbé alkalmazhatéak. A termelSkutak helye kdnnyen megvaltozhat. A védelem tehat a
keserliviz ismert beparlédasi helyeit is kell biztositsa. ,Hidrogeologiai C* véddidom a
vizfolyasok vizgylijt6 terilletei mentén azonban jelentSsen tilterjedne a jelenlegi
védoteriileten is, a févarosi kéryezetben nehezen lenne kialakithato.

A hidrogeol6giai modellezés alapjan — a Viziigyi Igazgatésdg témafelelésének ajinldsa
alapjan — a kutak koriil egyiittes belsé és a kiilsé véddidom kijeldlése indokolt. Ezt a
védbidomokrdl szdlé 123/1997. (VIL18.) Korm. rendelet elirasai szerint a Vilgyesi Mérndki
Iroda javaslatinak megfelelSen javasoljuk kijelSlni. (A 2009-es javaslatuk és a Lorberferv
Kfi. ijabb eredményei e tekintetben megegyeznek:) A szigoribb védGteriilet f0 funkcidja a
gybgyviz-termelés elsédleges védelme. A kutak kizvetlen kornyékének a védelme ebben
az esetben kiemelt fontossigi a nagyszdmi elrongilhaté régi kit miatt. Egy kellGen
nagy belsé-kiilsé védéidom dnmagaban is lehetéséget biztosit a keseridviz-kitermelés
esetleges késdbbi felfuttatdsara, Gj kutak létesitésére. Az érintett terilletek és telkek
felsorolasat a ko vetkezd fejezetben kozdljik.

A Kéozép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatésdg 1994. 08. 11-én kiadott,
Vgko: 1606/94 szam hatarozata alapjén tesziink javaslatot a keseriiviztelepek hidrogeolégiai
védbidomaira. E szerint:

A véditeriilet feliilvizsgilatdt a Dél-budai keseriivizek tulajdonosa, azaz a XI keriileti
Onkormdnyzat kezdeményezheti a szakhatosdgok felé. A védéidomot bdrmilyen, fiiggetlen
szakvdllalat, szakintézmény, vagy stakérté tanulmdnya alapozhatja meg.

A vizsgdlatnak nem a jelenlegi, vagy valamilyen homdlyos utaldsokra alapozott jovébeni termelési
helyeket kell meghatdroznia, hanem a keseriivizek potencidlis eldforduldsi helyeit kell lehatdrolnia. A
kutak mindig is vandoroltak, amidta termelés folyik a terilleten (10bb mint 100 éve) egy-egy helyre
t6bbszor is visszatértek mar. Sajnos a meglévd vonalas, és egyéb épitmények erdsen megnyirbalidk a
forrdsok természetes vizadd terilletét, ugyanakkor csapadékszegény évek kovették egymdsi, ezért
csékkent a kutak vizadd-képessége, de szerencsére nem apadtak el, tehdt van mit védeni akdr hosszi
tavon is. Hosszil tdvon szdmunkra azt jelenti, hogy nem négyévenként valtozé dnkormdnyzati vagy egy
jelenleg jél mend vallalkozds szempontjait fogjuk fi, gyelembe venni.

A tanulmany keszthenek nem kell mindent ijra kezdenie, hiszen szdmos jelentés, v:zsgalat
foglalkozott mdr a keserivizekkel, pl. geoelekiromos mérésekkel mdr 1968-ban meghataroztik a
potencidlis keseniviz-tdrol6 teriileteket.

A geoelektromos méréseket tjraértékelve, a korabeli és Gjabb vizkémiai eredmeényekkel
8sszevetve ugy latjuk, hogy a kordbbi védéidom-kijelolés a keserlivizes teriilet megfelelSen
kérbehatérolta, eddig sikeresen megvédte a lehetséges szennyez6désekt61 (Annak ellenére,
hogy a korabeli védéteriileten id6kozben atvezették az autépélyat, peremen pedig felépiilt az
Egér-it). Detektathaté szennyez6dések csak a peremeken jelentkeztek, és lebomlésukra is
méd volt még mielstt elérték volna a gydgyviz-kutakat. Tovébbra is indokolt a Hatér-arok
vizfolyéasaval dsszekotott két keserliviz-telep egyiittes védelme.

A |, Hidrogeolégiai A" véddidom-korldtozds hatilya ald javasoljuk helyezni a kiils6

védéidommal szomszédos Gsszes telket, a botanikai-természetvédelmi puffer-zona telkeit és a
megsziint, de igény esetén esetleg késobb vjranyithatd, volt Apenta-keseriiviztelep telkeit.
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A , Hidrogeoldgiai B” védéidom ‘a geofizikai mérési alapon kimutatott keseri: z—telepek
egységes altalanos védelmét biztositja. A két keseriiviz-telep egysége igy fennmarad, és a
telkekre bejegyzett véddidom-el6irds konkretizalédik (a véd6idom tipusét is megadva).

Az M1-M7 autépélya mara méar olyan jelentGs hidrogeolégai hatarra vélt, hogy a védSidom
ezen tilnytlé részének fenntartdsa indokolatlan. A modellezett vizaramlés-befogasi palyak
sem terjednek ki ebbe az iranyba és a teriileten a geofizikai eredmények is vitathatéak.

A javasolt védéidomot a mellékelt 11. és 12. dbrikon és az alibbi szovegkozi abran is
bemutatjuk.

A véddidom-hatirok utak mentén leirhaték, a kordbbival nagyrészt egyeznmek, igy
atirasuk sem iitkozhet ellendllasba.

Az érintett, aldbb felsorolt telkek telekkidmyvi kivomatin szereplo szolgalmi jog
bejegyzést konkretizdlni kell a védéteriilet tipusanak a megadisaval.

A védéidom vérhatéan teriilet kornyezeti 4llapotinak jelentds lerontasit a tovabbmkban is
hosszi tdvon meg tudja akadélyozni.
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5. Javasolt egyiittes belsd és kiilsé védéteriilet kiterjedése és korlatozisai

5.1. Egyiittes Belsé és Kiils6 véddidom javasolt kiterjedése

A bels6 védbteriilet a viztermelés eszkdzeinek direkt védelmére szolgal, minimalis kiterjedése
legaldbb 10 méter sugara keritéssel is bekeritendd kér. (Minden jelenleg és tévlatilag
felhasznalhaté aknakiit ill. kdtba vezet6 drén koriil ki kellene alakitani megfelel$ keritést. A
telepen beliili részben Osszekapcsolt keritéssor azonban a Hunyadi-telepre vonatkozo6
természetvédelmi el6irdsokat is sértené.) Talajvizre alapozé vizbdzisokndl a - kiils6
védsidomnak is van minimélis sugara a 123/1997. (VII. 27,) Korm. rendelet szerint, ez
azonban méar 100 méter sugara kor.

A hidraulikai szamitasokbodl adédé védbidom a minimalisan kételezd sugari védéteriiletnél
joval kisebb. Ilyen kis méreteknél az alig kimutathaté helyi inhomogenitdsok is komoly
szerephez juthatnak a szennyez&dés-terjedésben. Ezért tartjuk célszerlinek a kutak korid
egyiittes belsé-kiilsé védsidom kialakitasat a 100 m sugart jogszabalyi minimum alapjan.

FErintett telek a Hunyadi Janos keseriiviz-telep esetén csak a 1056 hrsz. sz4ma.
A megfelels 6rs6di Hatar-koordinétak:

Jel EOVY EOV X Jel EOVY EOVX
1. 646151 234854 3. 6464382 234146
2. 646715 234297 4. 646019 234688

Erintett telkek a Ferencz Jozsef-telep esetén:

745/1, 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 750/2 75171, 751/2 752/1, 752/2
A kapcsolddo Ormezei Hatar-koordinatak:

Jel EOVY EOV X Jel EOVY EOVX
3. 647505 234573 7. 647589 234285
6. 647693 234502 8. 647362 234361

Véddidom felsé és alsd magasségai: 107 illetve 40 mBf.
Mindegyik érintett telek tulajdonosa az Onkorményzat.

5.2. A belsé-kiilsé véddidom-teriileten betartando korlatozasok

A védéidom-teriiletekre vonatkozé érvényes korlatozdsok listdjit a 147/2010. (IV. 29.)
KvVM rendelet 2. melléklete adja meg, médositva a kordbbi 123/1997. Korm. rendelet 2.
mellékeltét. Az aktudlis eléirasokat anyagunk II. mellékleteként csatoltuk.

A bels6 és a kiilsd teriilet korlatozasai nem kiilonboznek jelentsen.

A javasolt belsé-kiilsé véddidom esetében gyakorlatilag minden potenciilisan szennyezé
teriilethaszndlat jelentésen korlatozott. Tilos mind laké- mind iidiiléépiilet mind kemping,
létesitése, csakigy, mint sportpilya, mindenféle helyi ipari tevékenység, banyaszat, vasut,
toltéallomas, hulladéktirold elhelyezése.

Egyedi el6zetes hatasvizsgilat és megfelel engedélyek beszerzése utin megengedhetd:
o Uj keseriiviz-kitermel§ kutak létesitése, esetleg dj mélyebb kit vagy f6ldh6-szonda-
flirasok létesitése ;
e Kisebb 1t, autdut létesitésére vizzard burkolat mellett
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» A gydgyviz-termeléshez kozvetleniil kapcsolédd tevékenységek elvégzésére (pl. viz
gylijtése, szivattyicsere, karbantartisok)

o Célzott mezdgazdasigi mivelésre (kismértéki legeltetés vagy ndvénytermesziés
lehetSleg miitragya nélkiil) is csak hatasvizsgélat mellett engedélyezhetd.

e A peremi erddsiilt részek, ill. nadas teriiletek eddig nem igényeltek gondozast.
Nagyobb volumenii tervszerii hasznositidsuk esetén szintén elézetes engedélyt,
hatéstanulményt kell késziteni. A Ferencz Jézsef-telep id6nkénti kaszdlasa folytathatd,
esetleg napelemek vagy szélkerekek is telepithetGek a kutak koré.

e A Hunyadi Janos-telep természetvédelmi teriilet, itt kaszdlni és ndvénygylijtést
végezni is tilos. Itt a ndvényzetet lefedni sem szabad pl. napelemmel.

Egy az ANTSz el6irdsainak megfelelé korszert kisebb gy6gyviz-palackozéiizem létesitése a
védoéteriilet peremén elképzelheto.

5.3. Az dllapotfenntartds és jogszabdlyi megfelelés érdekében sziikséges intézkedések

A jelenlegi termelSkutak Allapotat és tizemeltetését az ilizemeltetd ELPAK Kft. megfeleléen
elvégzi, ezt a tevékenységét a Kozep-DunmvolgytKo.' nyezetvédelmi, Természetvédelmi és
szugyt Feliigyeldség (tovibbiakban KDvKTVEF) és az ANTSz évente ellendrzi. A hosszabb
tavon is biztonsigos iizemeltetés érdekében is sziikséges a kutak hasznélatinak rendszeres,
részletes dokumentsldsa A teriilet dsszes kidtjanak allapotit évente rgziteni kell, a kutak
lezérasarél minden esetben gondoskodva.

A belsé-kiilsé védéteriiletet az érvényes rendelkezések szerint az Onkorminyzat kirbe
kell keritse, legaldbb 1 m magassdgh stabil keritéssel! A meglévd keritések nem felelnek meg
a telekhatamak, és - rendszeres rongilisok miatt — nem is biztositanak kell védelmet a
teriiletnek. Uj kerités a meglévok megtartisa mellett is sziikséges! A keritésre minél tobb
védoteriilet-jelzd tablat kell helyezni, lehetSleg ismertet§ tdblikkal is kiegeszitve. A
legsiirgetobb feladat a Ferencz Jozsef-telep kiilon keritéssel torténd védelme. .Javasolt
kamerakkal is segiteni a termeldkutak védelmét. A bels6é védédteriilet bekeritésekor a teriilet
hulladék-mentesitését is el kell végezni.

A teriilet fejlesztésekor figyelembe kell venni a gyégyviz irinti igényt, biztositani kell a
palackozas érdekében a termelési teriiletre val6 bejutést. A belsé véddteriiletet elkeriild sétaut,
kerékpéarit, park, kutyasétéltat6 kialakitésa a kerités-rongdlasok megel&zését is el6segitené.

L: Megadott védidom hatdr-koordinatak helyei
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6. Javasolt ,,Hidrogeolégiai A” védoteriilet kiterjedése és korlatozasai

6.1. A, Hidrogeologiai A" véddidom javasolt kiterjedése

032

A ,Hidrogeolégiai A” véditeriilet a szigorubb ,bels6-kiilsé védébteriiletet” veszi kérbe. A
védelem szempontjib6l legnagyobb jelentOsége a Hunyadi-Jinos keseriiviz-telep és a
Dobogé-domb kozotti nagyméretti teleknek van. Ormez6n a javasolt ,Hidrogeolégiai A”
védoteriilet magaban foglalja a korabbi, megsziint Apenta-keseriiviz-telep teljes teriiletét is,
bar ebbdl az irdnybdl nem varhatd komolyabb vizaramlas, viszont a fokozottabb védelem
megkonnyitheti a telep esetleges késObbi wjranyitasat. A Ferencz Jozsef-teleptol északra
meglévé két termalkit telke is ebbe az Gvezetbe keriilt a teriilettulajdonos elézetes
egyetértésével. E véddteriilet hatarai is jelentds részben utak mentén jelolhetdek ki.

Az Orsddi Hunyadi Janos-kutak hatér-koordinatai:

Jel EOVY EOVX Jel EOVY EOVX

A 646325 235155 E 646653 234136
B 646986 234485 F 646355 234120
C 646896 234492 G 645866 234702
D 646639 234211 Gy 645774 235018

Az Ormezei Ferencz Jézsef-telep koriil megadhaté hatér-koordinatak:

Jel EOVY EOV X Jel EOVY EOV X

H 647424 234645 M 647789 234487
I 647491 234586 N 647608 234265
J 647566 234700 Ny 647247 234261
K 647783 234596 0 647321 234390
L 647736 234495 P 647258 234474

Védbidom fels6 és als magassagai: 115 mBf, (ill. terepszint) és 40 mBf

Erintett telkek felsoroldsa a Hunyadi Janos-telep korid: 400/9, 400/10, 400/13, 1039/1,
1039/2, 1081/1, 1084/2, 1090/4, 1090/5, 1090/7, 1090/9, 1091/2, 1092/9, 1092/10, 1092/11,

Erintett telkek felsorolasa a Ferencz Jozsef-telep koriil: 720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733, 738/4, 739/1 740/1, 741/1, 742/1, 742/2,
74371, 74312, 74411, 744/2, 745/2, 746/2, 747/2, T48/2, 749/2, 750/3, 751/3, 752/3, 753/1,
753/2,753/3, 754/1, 754/2, 757, 758, 759/1, 759/2, 760/1,

6.2. A ,,Hidrogeoldgiai A" véddidom teriileten betartandé korlatozdsok

A “Hidrogeol6giai A” védGivezet teriiletén tiltott potencidlis szennyezddést okozd
tevékenység folytatdsa (pl. hulladéktarolok, banyaszat, komolyabb ipari izemek, szennyviz-
tisztaté telep létesitése) de sok tevékenység megengedett, nehiny esetben elbzetes
hatistanulmény eredményétSl fiiggben. A teriileti korldtozdsok a jelenlegi épitési Gvezeti

besorolas elSirdsaindl kevésbé szigoriak, egyes esetekben konkrétabbak.
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A gybgyvizkutak kordbbi palackozéi (Saxlehner-hézak) is a ,Hidrogeolégiai A” az Gvezetbe
tartoznak, igy ez az dvezet a helyi palackozas feltjitasara is kifejezetten j6 lehetséget ad.

A “Hidrogeoldgiai A” véddsvezetben megengedett tevékenységek
(a 123/1997. Korm. rendeletet modosité 147/2010. KyVM rendelet 2. melléklete szerint)

Rendeleti

1 Tevékenység leirdasa
sorszam -
6 Kedvezd eredményli hatdstanulmény esetén @j lak6- vagy irodaépiilet
engedélyezhetd (csatorndzassal, kis beépités mellett).
8-10 Szennyviz-atvezetés, tisztitds '

15, 35, 36, 37, | Kiskert-miivelés, allattartés, miitragyaz4s nincs korlatozva
42

16-17 Sportpalya, kemping satortédbor létesithets, botanikai tandsvény kialakithaté

21 Meérgez, veszélyes anyaggal nem dolgoz6 kislizemek kedvez$ eredményii
hatastanulméany esetén maradhatnak feon '

52,'5345¢ Autéut atvezetése, burkolt it vagy sétatt korlatozas nélkil 1étesithet

A fenti leirds alapjan a Dobogé-domb oldaldban létestilt Kerékpar-gyakorld, bob- és
teniszpalya hidrogeol6giai szempontbdl is praktikus teriilethasznositast jelent.

A védéteriileten Gj kit csak hatdstanulmany esetén létesithets, a megiévé figyelkutakkal
azonos szigori mintdzisi el6irdsok betartdsa mellett! Mély termélkut vagy geotermikus
szondafiiras 1étesitése megfelelf kivitelezés esetén nem okozhat kornyezetvédelmi problémat.
Mélyépitésti miitargy, pl. mélygardzs létesitésének engedélyezését, vagy talajkitermelést, és
ezzel a kesertiviz-képzédés megbontisat nem tartjuk engedélyezhetinek!

6.3. Az éllapotfenntartés és jogszabdlyi megfelelés érdekében sziikséges intézkedések

A tulajdonos Onkormanyzat érvényes hat6sagi elSirds szerint el kell tomedékelje a volt
Apenta-keseriiviz-telep felesleges aknakitjait. A keseriiviz-telepek védelmére szolgdld
figyelékutakat is az Onkormanyzatnak kell karbantartania és rendszeresen megvizsgéltatnia.

A ,Hidrogeolégiai A” védéteriileten méar meglévd csatorndzatlan lakéépilet fennmaradésa
kormyezeti hatdstanulmany eredményétél fiiggden engedélyezhets. Bz a kitétel a Dobogé utca
mentén taldlhaté pir magéntelket, valamint a Hunyadi-teleppel északrél szomszédos
Vizkutatdé Teriilethasznosité Kft 1039/1 hrsz. telkét érintheti. Az ezen a telken bérlSkent
iizemeld acélara-forgalmazé, és géplerakat, az Un. Vasudvar miikodésének a komyezeti
feliilvizsgilata mindenképpen indokolt.

Epitési hulladék lerakdsa kormyezeti hatastanulmany eredményétdl fiiggben engedélyezhetS e
védbteriileti zéndban. Ilyen tevékenység az utébbi években a Hunyadi-telep kozelében,
természetvédehmi puffer-zéndban a magéntulajdond 1092/10 brsz. telken tértént tudomasunk
szerint. Hatastanulményi feliilvizsgilat ez esetben is sziikséges lenne, ebben a gydgyvizes
teriilet befedésének a kémiai hatésait is sziikséges lenne megvizsgalmni.

A teriilet fejlesztésekor figyelembe kell venni a gy6gyviz irénti (jelenlegi és késobb
lehetséges) igényeket. Megfeleld parkositis, teriilethasznélat, programszervezés, tandsvény-
kialakitas és ismertetd tabldk elhelyezése, a bels§ véddteriletet elkeriilé sétadt kialakitisa a
belsé véddidom megbvasat is nagyban eldsegitene.
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7.1. A ,,Hidrogeolégiai B véddidom kiterjedése

Az egylittes ,.Hidrogeol6giai B” védéidom hatar-koordinatai::

7. Javasolt ,Hidrogeoldgiai B” véddteriilet kiterjedése és korldtozdsai

EOVY EOVX EOVY EOVX
I 646910 235382 VI. 646963 234249
IL. 647741 234778 VII. 646752 234003
I11. 647675 234650 VIIL 646289 233880
1V. 647838 234598 IX. 645684 234326
V. 647712 234288 X. 645471 235027

Védbidom felsd és alsd magassagai: 120 mBf. (ill. terepszint) és 40 mBf

Erintett telkek felsoroldsa (térképen kovethet® sorrendben):
756/2, 952/12, 949/2, 948/4, 948/9, 949/4, 948/5, 948/8, 948/3, 947/2, 947/3, 756/1, 946/2,
946/4, 945/1, 945/3, 945/4, 944/3, 944/2, 944/1, 942/3, 944/4, 942/4, 941/4, 941/3, 945/5,
943, 851/4, 941/1, 775/2, 775/1, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4,
782/5, 782/6, 783, 784, 785, 786, 787, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 754/3, 759/3,
760/3, 760/2, 761/1, 761/2, 762/1, 76212, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 113,
774, 757, 755, 711/2, 710/2, 709/2, 708/2, 707/2, 706/2, 712, 719/2, 718, 714/3, 714/4, 714/2,
714/1, 713, 711/1, 710/1, 709/1, 708/1, 707/1, 706/1, 705, 719/1, 695, 696/4, 696/5, 697/5,
697/4, 698/5, 698/4, 699/5, 699/4, 700/2, 700/1, 701/2, 701/1, 702/2, 702/1, 703, 704/1,
70472, 442/2, 442/4, 443/2, 444/2, 445/2, 446/2, 447/2, 448/2, 449/2, 450/2, 442/3, 442/6,
447/3, (451/3), 442/7, 447/4, 451/4, 451/2, 473, 400/8, 475/4, 438/5, 400/12, 400/14, 400/15,
400/3, 400/2, 400/16, 400,17, 325, 400/18, 400/19, 400/22, 400/21, 4716, 400/29,400/20,
400/24, 400/25, 400/26, 400/5, 400/27, 399, 398, 1116/1, 1116/2, 1116/4, 1116/3, 1116/5,
11171, 1117/2, 1117/3, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1121/1, 1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/4,
1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125/4, 1125/5, 1125/2, 1126/10, 1126/6, 1126/11, 1126/14,
1126/15, 1126/8, 1126/7, 1126/12, 1126/15, 1127/5, 1127/4, 1127/6, 1115/2, 1127/9, 1127/8,
1127/7, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1128, 1129/6, 1129/7, 1129/8, 1083, 1082/2, 1081/2,
1034/2, 1034/1, 952/11, 952/9, 952/10, 998/1, 998/2, 952/13, 952/14, 952/15, 952/2, 966,
952/4, 998/3, 952/3, 851/1, 988, 734/2, 734/1, 741/2, 740/2, 739/2, 738/2

A telkek tulajdonviszonyait az Onkorményzat sszesitése alapjan a 8. dbran kozéljik.

7.2, A ,,Hidrogeoldgiai B” véddidom-teriileten betartando korldtozdsok

034

A Hidrogeol6giai B” védéidom-teriileten egyértelmiien tiltott tevékenységként a rendelet
csak erdsen mérgezé vagy radioaktiv anyagokkal tdrténd munkavégzést ipari szennyviz
szikkasztdsat és hig tragyalé kintését sorolja fel. A megadott teriileti korlatozasok a jelenlegi
épitési Hvezeti besorolas elbirdsaindl kevésbé szigoriak, egyes esetekben konkrétabbak (lasd

I1. mellékelt).
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Lakéépiiletek csak csatornézassal Jétesiilhetnek, nagyobb lakételep, parcelldzés esetén kiilon
hatistanulményi kotelezés is van. MezGgazdasig kevés korlitozéssal, ipar megfeleld
elétanulméanyok elfogadasa esetén létesithetd.

Javasolt tovabbi koratozasok:

e Furasi tevékenység pnem korlatozhaté, de 0j kutak létesitése esetén azokat ebben az
esetben is igénybe kell venni a keserliviz védelmét eldsegité monitoring célra is.

e Fpitési hulladék a rendelt szerint korlitozis nélkiil ethelyezhet6 a teriileten, de a
keserliviz védelme érdekében ebben az esetben a lerakdsok hatisdnak ellendrzését,
hatastanulmany el&irasat javasoljuk.

o Mélyépitésti miitargy (pl. mélygarzs) létesitésének engedélyezését, talajkitermelést,
gipszes kozetrétegek nagyobb kitermelését nem javasoljuk ebben a zénaban sem.

A ,Hidrogeologiai B” teriileten (esetleg a ,,Hidrogeolégia A” vezetben is) lehetdség van a
sekély kutak kihasznilasira (és esefleg a meglévO termaélvizes karsztkutakra) alapozott
teriilethasznélatra, kis beépités mellett 1étesiild fiirds, soésvizes kadfiird6 létrehozésara is,
ilyen a hédboriig létezett is a XI. keriiletben.

7.3. Az dllapotfenntartds és jogszabdlyi megfelelés érdekében sziikséges intézkedések

A. ,Hidrogeologiai B” véddteriiletre vonatkozé jelenlegi korlitozdsok az eddigi
szabdlyozasokhoz képenst 4] elbirdst nem tartalmaznak. Onkorméanyzati intézkedésre ebben a
védéteriileti zénaban nincs sziikség (csak az érvényes rendelkezések betartataséra).
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BUDAPEST FGVAROS XI. KERULET
UJBUDA ONKORMANYZATA

ALPOLGARMESTER
Tktatészdm: XXVIII-7/21 / 2010.
Ugyintézd: Hégli Imre Tel.: 372-3471

Fax: 37-23-462

Lorberer Arpéd Ferenc
Ugyvezetd részére
Lorberterv Kit.
1068 Budapest

Szondiu. 79. fsz. 12.

Térgy: Dél-budai keserliviz-figyeldkutak

Tisztelt Ugyvezet Ur!

A 2010, mijus 12-i megbeszélésink alapjin, az Onkorményzat kialakitotta végleges
#lléspontjat a keser(i-viztelepek teriiletén kijelolendé \ij véddidommal kapcsolatban. Kérem, a
hatélyos jogszabdlyok figyelembevételével a kdvetkez§ véddidom kialakitdsér megvalositani
sziveskedjen,

A tévlati célokra tekintettel, mely szerint a virigpiac mellett metrémegéllé épitését tervezik,
illetve figyelembe véve az M1/M7 autépilys bevezeté szakaszanak hatését, az Onkormanyzat
dllaspontja szerint nem indokolt, hogy az M1/M7 autdpalyn bevezetd szakasza - Budadrsi 1t -
Egér 1t ltal hatdrolt teriilet véd5dvezeti oltalom alatt maradjon.

Amennyiben szakmai lldspontja szerint is megfelel ez az igéay, akkor szeretnénk, ha a
nevezett teriilet kikeriilne a véd&dvezeti besorolds alol.

A keserliviz-telepek 1980-ban kijeldlt védoteriletének tovébbi csdkkentését nem javaslom,
annek fenntartisa indokolt, A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjén kérem, a bels6,
kiils6, hidrogeol6giai A &s hidrogeol6giai B véddovezetet kijeldini sziveskedjen.

Budapest, 2010. mijus 17, L

-

Tisztelettel:

Fo:_iér Vince
alpolgrmester

T
By O
e

1. melléklet: OnkormAnyzati 4llasfoglalés a keserliviztelepek véddidomérol
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5. szdmit melléklet a 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelethez

1. A védéteriiletek és véddidomok dvezeteire vonatkozd korlitozasok

039

__ A BRI || S.C. D | B
3 | Felszini és felszin alatti Fc}szin 5 I
vizbzisok gzpaziokiy
) hidrogeologiai
2 belsé |  Kkiils A | B
3 o védéovezetek Véddovezetek
4 BEEPITES, UDULES
5 Lakételep; vj percellézés idiilSteriilet kialakitdsa — - - )
6 Lakd- vagy irodaépiilet csatormazéssal - X + +
7 Lakéépiiletek csatornézas nelil - — X 0
8 |Szemnyvizesatorna stvezetése - X 0 0
9 i Szennywztlsznté telep — - 0 i
10 | Hézi szennyviz szikkasztdsa - —~ 0 o
11 | Telepiilési folyskonyhulladék-leraké 1étesitése &s - = — X
lizemeltetése ,
12 | Telepiilési hulladékleraké (nem veszélyes Al - — 0
| hulladékok lerakasa) ,
13 | Bpitési hulladék lerakésa = L) o o
14 | Temets ' ¥ - - X b
15 |Hazikertek, klskertmuvelés - - o )
16 Sétorozés fiirdés i X = 7 s
17 Sportpé_lya . — B X ;-rl- i +
18 [ 7 IPAR .
19 |Erésen mérgezb'varlgy radioaktiv é_ﬁyagok eldallitisa, | - - - -
 feldolgozésa, ilyen hulladékok térolasa, lerakdsa
20 | Mérgez6 anyagok eloélhtésa feldolgozisa, térolésa_ - - - 0
21 [ Mérgezé anyagokkal nem dolgozé iizemek, - X o +
' megfeleld szennyvizelvezetéssel
22 | Asvényolaj és -termékek el4llitdsa, vezetése, = = X o
feldolgozasa, tiroldsa
23 | Veszélyeshulladék-artalmatlanité N i - X
24 | Veszélyeshulladék-leraké = - - -
25 | Veszélyes hulladék iizemi gyiijté = 2 X )
673 ) ﬁleh:ﬂszer—ipari szennyvizek szikkasztésa, - - -
| hulladékaik téroldsa
27 _|Egyéb ipari szennywz smkkasztés - i ~ = -
28 |Salak, hamu lerakdsa - — 0 )
29 | MEZOGAZDASAG )
30 | Exdételepités és miivelés vegyszeres kezelés nélkiil - + = +
31 Erd6felﬁj it4s _ifegyszeres kezelés nélkiil o + + +
32 7 Nﬁvégﬁennesztés -~ 0 0 o
33 | Komposztélételep = = X o
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34 | Onellétsst meghaladé 4llattartss | - | - X 0
35 | Legeltetés, hazi4llat tartés ' ' : 0 o +
36 |Szervestrigyfzés - o | o +
37 ‘Mﬁtrégyézas e = L o ,  70 0
38 |Higtrdgya és trigyalé kijuttatésa'tennéiféldre 0 e S 0
39 _|Higtrigya- és trégyaléleiinitds - = - 3
40 Szennywzontozés _ ] - ol = - 0
41__ | Tisztitott szennyizzel va16 ontozés | - = i _ = -[-
42 | Novényvédd szerek alkalmazésa _ ) ‘_ = 0 ] _0_ _-0
43 [ Novepyvédsd szer-kijuttatds 1égi utou ] ) — — ' - 0
44 | NovényvédSszertarolds és -hulladék elhelyezés |  — = 1B = e
45 | Novényvédsd szeres eszkdzdk mosésa, hulladékvizek | - [ i - o
elhelyezése ] N ) ‘ )
46 [ Szerves- és mutrégya raktérozésa és taroldsa | - ! = X o
47 Szennywmszap tarolasa T AR X 0
48 | Szennyviziszap termofoldon torténd clhelyezése ' - ' - ' )
49 | Allathullak elfoldelése, ddgkutak Iétesitése &s = . — o
' mitkodtetése '
50 gHaltenyésitéé, haletetés - - 0 0
51 - e KOZLEKEDES , - i
52 Autépélya autéut, vizzaréan burkolt ' - ] 0 o +
csapadékvxzérok—rendszerrel 1
53 |Egyéb Gt, vizzaréan burkolt [ P B S +
 csapadékvizérok-rendszerrel =
54 [Bgyébiit ) ~ o 0 +
55 jVasit — X 0 -+
567' :Gépkocs1park016 - - _ o _ +
57 -Uzemanyagtoltﬁ éllomés 7 ) = X o
58 Gépkocs1mosé,]av1t6mﬁhe1y, sédepéma I ,}- 0 +
59 | Egyéb tevékenység ! "
60 |Bénydszat - - X
61 | Firds, Gj Tat 1tesitése I el e o
62 |Afeds- vagy vizvezetd réteget érintd egyéb il - e
tevékenység ]
2. Jelmagyarazat:
A B ) C
1 - = |Tilos e il e |
2 x = | UJj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kémyezetvédelmi
| feliilvizsgélat vagy a kdrnyezeti hatdsvizsgélat eredményétél figgben
‘ megengedheto
3 0 = Uj vagy meglévs létes1tménynél tevékenységnél a komyezetl
 hatdsvizsgélat, illetve a kdmyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek
| megfelel6 tartalmi egyedi vizsgélat eredményétSl fliggéen megengedhetd
4 + = Nincs korlitozva 7




