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Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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1. El6zmények, a megbizas targya, jelenlegi allapot

Az Aspectus Architect Zrt. tervez6iroda megbizast kapott az ,Infopark” Budapest Kutatdsi és
Fejlesztési Kozpont Il. (item megtervezésére. A telek |. litem{ beépitése befejez6dott,
melynek keretén belil kiépilt a Magyar Nobel-dijasok Utjan az éplilet el6tti aszfaltburkolatu
jardailletve a két Gitem kozotti sétany — tlizoltéut.

Tervezési feladat a tervezett beépités Il. Gtem el6tti kdzteriilet rendezése, a Magyar Nobel-
dijasok utja keleti oldalan az utszegély és a telekhatar kozotti terllet rendezése, jarda
épitése.

A Magyar Nobel-dijasok utjan az Utszegély és a tervezési terilet telekhatara kozott jelenleg
szildrdburkolat nélkili, nem kijel6lt parkoldsra hasznalt tertlet taldlhato.

sy 7 e 7

kialakitdasanak utépitési és forgalomtechnikai terve.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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2. jelenlegi allapot

2.1. A Kutatasi és Fejlesztési kozpont

Az épitési telek elhelyezkedése: a Rakdczi hid budai hidféje mellett elterllé Infopark
dunaparti teriilete, melyet a Magyar tuddsok Utja - Magyar Nobel dijasok utja - Neumann
Janos utca — Pazmany Péter sétany illetve a Nina Langlet rakpart hatdrol.

2.2. Erintett utak

A Kutatas Fejlesztés kdzpontot nyugatrél hatarolé6 Magyar Nobel-dijasok uUtja. Az kétiranyu
Ut a Magyar tuddsok korutja és a Neumann Janos utca kozott taldlhatd, hossza 160m.
Utpalyaja j6 allapotu aszfalt burkolatd, a meglévé épiiletek el6tt kiépitett aszfalt jarda és
rendezett zoldfelllt taldlhatd. Az épitési telek feldli oldalon a telekhatar és az aszfalt utpalya
kdzott rendezetlen terilet talalhato.

2.3. A 153-as és 154B autdbuszok
A vizsgalt terilet kozforgalmu kozlekedési haldzattal torténd ellatottsaga budapesti
viszonylatban megfelelGnek tekinthetd.

A vizsgalt terlileten gumikerekes (153-as és 154B autdbuszok) és kotottpalyds (1-es villamos)
kozlekedési mad taldlhaté.

A 153 és 154B autdbuszok biztositjdk az Infoparkhoz a kdzvetlen kapcsolatot Ujbuda,
Gazdagrét, Kelenfold lakoterileteirl, melyeknek utvonala érinti a Magyar Nobel-dijasok
utjat. Uzemideje munkanapokon reggel 6:40 - 20:00, hétvégén az autdbuszjaratok nem
kdzlekednek. A tervezési terlileten az autdbuszok az aldbbi megalléhelyekkel rendelkeznek:

- Neumann Janos ut (vonalkozi végallomas)
- Magyar tuddsok koérutja (Gazdagréti tér felé)

Az autdbuszok kozos kovetési ideje munkanapok reggeli csucsidészakban 10 perces
(viszonylatonként 20-20), napkozben és délutani csucsid6szakban 15 (viszonylatonként 30-
30) perces.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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3. Tervezett allapot

3.1. A tervezési munka leirasa, tervezési paraméterek, a tervez6i déntések indoklasa
3.1.1. Tervezett dllapot

Kozteriileten torténd épités jellegli beavatkozas, a Magyar Nobel-dijasok Utjan a tervezési
teriilet felé esé oldal rendezése. A jelenlegi rendezetlen teriileten gyalogos jarda és
zoldfelllet sziikséges. A tervezett jarda helye kozvetlenil az Utpalya mellé 2m szélességben
tervezett. A jarda és a jogi birtokhatar kozott flivesitett zoldfelllet kialakitasa javasolt. A
jardaépitéshez a meglévd, hidnyos kiemelt szegély cseréje sziikséges. A tervezett jardan
keresztil, az éplilet mélygardzsa és az utca szakaszon a tovabbi jarm(ibehajtasi lehetGségek,
felhajté jelleggel keriltek megtervezésre, az utpdlydhoz 'K’ szegéllyel csatlakozva. A
szegélyatépités és a 'K’ szegély épitése miatt, az Utpalya szélén |évé 50cm-es aszfaltsav
javitdsa szikséges. Az I. és a Il. Utem koOzotti sétany — tlizoltout a Il. Gtem épitése alatt
elbontasra kerul, ezt a mélygarazs kivitelezése teszi sziikségessé. Az épiilet megépitése utan
az eredeti helyén vissza kell dllitani, a vizelvezetés biztositdsa érdekében kétoldali folydka

megépitése sziikséges.

3.1.2. Az utak osztdlyba soroldsa, az utszakasz leirdsa

A beruhdzas a teriilet jelenlegi Uthalézatat nem maddositja.

3.1.3. Vizszintes és magassdg vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés, foldmii tervezés
Az atépitett szegélysor a meglévS Utpdlya vizszintes vonalvezetéshez igazodva épil. A
magassagi vonalvezetés sem tér el a mai allapottdl.

A tervezett jarda felllete, az atépitett szegélysorhoz igazodva éplil, meredeksége 2,0%-os,
iranya a meglévé utpalya felé esik, a jarda felllet viztelenitése az utpalya feliiletre
folyatasaval torténik.

Az Utpdlya széls6 50-cm javitdsa, a kopodrétegének 4 cm-es lemardsa tervezett, majd ezt
kovet6en 4 cm sz6nyegezés készitendd.

A tervezett palyaszerkezeteknek megfelel6 tlikorszintig torténé foldkiemelés utan elalléd

fellletnek a foldmdre vonatkozo tomorségi és teherbirasi kdvetelményeket teljesitenie kell.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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A foldmU tdmorségére vonatkozé elirasok: UT 2-1.202:2005, illetve UT 2-1.222:2008 Gtiigyi
mdszaki el6irdasok szerintiek.

A foldmli felsé sikjanak lejtése a burkolat lejtésével megegyezé legyen.

A tervezett burkolatok alatt a fels6 50 cm vastag réteg tomorsége Trp=96% legyen. Egyéb
helyen a talaj relativtomorsége Trp=93%.

Az E2é=70 MPa teherbirasi modulus biztositasa sziikséges. Amennyiben az épitéskor a relativ
tomorség elérése ellenére a teherbirds nem biztosithatd, a talaj felsé rétegét a sziikséges

vastagsagban homokos kavics javitorétegre kell cserélni.

3.1.4. Pdlyaszerkezetek

Tervezett U] jardaburkolat palyaszerkezete:
e 3cm MA4 6ntott aszfalt
e 10 cm C12/15-32-F1 beton burkolatalap dilatalva
e 20 cm fagyallé homokos kavics véddréteg Trp>=96%, E2>=70MN/m?2

o sziikség esetén fagyall6 homokos kavics feltoltés

Tervezett Uj jardaburkolatba esd taktilis térké burkolat palyaszerkezete:
e 8cm beton taktilis térké burkolat

e 3cm fagyalld zizott homok dgyazoréteg 2/5

10cm C12/15-32-F1 betonalap hézagolva

e 20cm fagyalld homokos kavics védéréteg Trp>=96%, E2>=70MN/m?2

szlikség esetén fagyallé homokos kavics feltoltés

Tervezett szOnyegezés, szegélyépités mellett 0,5m szélességben a Magyar Nobel-dijasok
atjan:

o 4cm AC11 (F) koporéteg

° 4dcm  AC22 (F) kotbréteg

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.



Tsz. 5444 BUDAPEST KUTATASI ES FEJLESZTESI KOZPONT II. UTEM
(1111 BUDAPEST, MAGYAR TUDOSOK KORUTIJA 11. (HRSZ: 4082/70)

MAGYAR NOBEL-DiJASOK UTJA (NEUMANN JANOS UTCA ES A MAGYAR TUDOSOK UTJA KOZOTT)

JARDA EPITES ES BEHAJTO KIALAKITAS

Tervezett kapubehajtd és tlzolté behajtd Ut palyaszerkezete:

e 8cm Dbeton térkd burkolat

e 3cm fagyalld zizott homok agyazoréteg 2/5

20cm C12/15-32-F1 beton burkolatalap dilatéalva

20cm  homokos kavics fagyvédd réteg (Trp=96%, E2>70MN/m?)

o meglévé foldmi tomoritése (Trp=93%, E2240MN/m?)

A jelenlegi és tervezett rétegek atlapoldsa 0,25-0,25 m szélességben kell torténjen.

A pélyaszerkezet és a burkolat helyreallitdis méretezését az UT 2-1.202:2005, UT 2-
3.212:2007, UT 2-1.502:2010 el&irasok szerint készitettiik.

A tervezett szegélyek monolit beton gerendaba agyazva keriilnek beépitésre.

A szegélyek tartégerenddinak asott arok fenekét tomoriteni kell. A fektetési szint: szegély
tervezett magassdga — 40 cm (25 cm magas szegélyelemnél).

Ezutdn a betont 15 cm vastagsagban be kell dolgozni, megfelel6en tomoritve.

A szegélyelemek behelyezése utdn a betont ugy kell bedolgozni, hogy a burkolat felél 10, a
masik oldalréol min. 15 cm magassdgban megtdmassza a szegélyt. A kész szegélyt

cementhabarccsal hézagolni kell.

3.1.5. Kézuti csomdpontok, utlejarok, pdarhuzamos utak, kapubejdrok, utcsatlakozdsok,
szerviz utak

A tervezett létesitmények nem teszik szikségessé a kozuti csomodpontok atépitését, az
Utszakaszon 1db kapubehajtd jellegl csatlakozas tervezett, a gyalogos jardaban a bejajté két

oldaldn taktilis figyelmeztetd térkd burkolat tervezett.

3.1.6. Miitargyak
A tervezett allapot kialakitdsdhoz mtargy létesitése nem szikséges, meglévé m(itargyat az

épités nem érint.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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3.1.7. Kérnyezetvédelem

A tervezett kozlekedési létesitmények nem kornyezetvédelmi engedélykotelesek.
Kornyezetvédelmi szempontbdl kilondsen védendé létesitmény a tervezési teriileten nem
taldlhatd. Az épitéssel, tereprendezéssel érintett meglévé zoldfellileteket 20 cm

humuszterités utan flvesiteni kell. Fakivdgds nem torténik.

3.1.8. Tdj és természetvédelem

A tervezett allapot nem valtoztat a tavlati allapoton taj és természetvédelmi szempontbdl.

3.1.9. Hofuvas elleni védelem
A tervezett dllapotban — a jelenlegihez hasonldéan — védémlivek épitése nem sziikséges, a

gépi és kézi ho eltakaritast az Gzemeltetd végzi.

3.1.10. Vizelvezetés, csatorndzds

A meglévd és tervezett burkolatok oldal- és hosszirdnyl esése biztositja a csapadékvizek
elvezetését a meglévé viznyel6khoz.
A maganteriileten tervezett tlizolté ut viztelenitését, az atépités utan kétoldali racsos

folydka biztositja. A tervezett kialakitas megfelel az UT 2-1.215:2008 szabvanynak.

3.1.11. Vasuti és egyéb pdlydkkal, vezetékekkel valo keresztezések

A tervezési teriileten tavvezetékek nem haladnak at, szintbeli vasuti keresztezés nincs.

3.1.12. Erintett kézmiivek

A terileten meglévé kdzmivek nyomvonalat a kézmligenplan tartalmazza, a terveknek
egymassal kdlcsonosen dsszhangban kell lennitik. A kozm(igenplan a szolgaltatdk altal adott
adatok alapjan készilt.

Munkavégzés, csak a k6zmlinyilatkozatok maradéktalan betartasa mellett térténhet.

Az aknak és szerelvények szintbe hozasa minden esetben sziikséges.

A kozmiikezel6k nyilatkozataban lévo kik6tések maradéktalanul betartanddk!

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
Felhasznalasa csak a targyra vonatkozé szerzGdés keretein belll lehetséges.
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3.1.13. Vilagitds

A tervezett |étesitményhez kozvilagitas nem tervezett.

3.1.14. Uttartozékok
A terileten kilométer-, és hektométer oszlopok, védshalok, szélzsakok elhelyezése nem

sziikséges.

3.1.15. Baleseti adatok
Baleseti adatok nem allnak rendelkezésre, a beruhdzast nem a balesetveszélyes allapot teszi

szlikségessé.

3.1.16. Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Uttal kapcsolatos épitmény nem létesiil.

3.1.17. Erintett teriiletek igénybevétele
Az épitéssel érintett kozteriletek a 4082/2, 4082/6 helyrajzi szamon nyilvantartott.

3.1.18. Epités alatti és utdni forgalmi rend

A tervezett forgalomtechnikai kialakitdst az Onkormanyzattal és a BKK Kézuti Kézlekedés
Divizi6 Forgalomtechnikai Osztalyaval egyeztettiik. A jelenleg parkoldként hasznositott
rendezetlen fellleten, a tervezett dllapotban a megallas tiltott. A magantelken tervezett

tlzoltd Utvonal csak korlatozottan haszndalhato.

Az épités alatt az ingatlanok megkozelitését folyamatosan biztositani kell.
Az épités soran a munkateriilet el6tt mintegy 50m-re a Magyar tuddsok utjan és a Neumann

Janos utcaban az ,,Uton folyé munkdak”, valamint az ,Utsz(ikiilet” jelz6tablak helyezend6k ki.

4. Egyéb
A terven megadott magassagok Balti alapsikra vonatkoznak.

A kozmlUikezel6k, szakhatdsagok és kezel6k, illetve GizemeltetSk nyilatkozataiban elGirtakat a

kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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5. Munkavédelem

Ez a tervdokumentdcid az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat szolgald
szabalyok, valamint szocidlis el6irdsok figyelembevételével késziilt, ill. azok megvaldsitasa
megtervezésre kerdlt.

Kivitelez6 koteles a munkavédelemrdl rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba a
vonatkozé érvényben [év6é oOvoérendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a
tlizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el6irdsait maradéktalanul betartani.
Ezen tulmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezbk rogzitését.

Kivitelezd koteles a munkdk végzése soran betartani:

- az 1993. évi XClIl. szamu munkavédelemrdl sz6l6 torvényt, és a végrehajtasara 5/1993
(X11.26.) MUM sz. és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet,

- tovdabbad a vonatkozd érvényben 1év6 Ovérendszabalyok, munkavédelemmel
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kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el6irdsait,

- az érvényes KRESZ elGirasait,

- a munkateriiletet egyéb el8irasa hidnydban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell tablazni
és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyd munkdknal a dolgozdknak kotelezé a védémellény viselése,

- a termelésiranyiténak kell megszervezni az els6segélynyujtast, valamint a sérilt

dolgozo elszallitasat a legkozelebbi egészségligyi intézménybe

mindezekért az épitésvezetd személyesen felelGs

Kivitelezo koteles

- A kivitelez8 munkaltatd a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint kdteles
koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkdk alatt

- Az Osszes vonatkozo elGirast és szabvanyt, ezen mdszaki leirdsban foglaltakat, ill. az
épitést engedélyez6 hatdsdgok, az engedélyezésben kozrem(ikodott szervek elGirdsait

betartani.

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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- Az alkalmazott anyagok min&ségére vonatkozd bizonylatokat az Epitési Napléhoz és a
megvaldsitasi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépilt allapotot feltlinteté tervet a Beruhdzénak (bonyolitéjanak) a leendé
kezel6nek a miiszaki atadds-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.
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Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai elGirasok:
a./ A munkateriilet atvétele sordan a munkavezetének meg kell gy6z6dnie annak

veszélytelenségérdl, illetve a biztonsagos munkavégzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkaterileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany
alapjan 200 lux mesterséges megyvilagitast. Ezt az értéket az akndban végzett munka soran is

biztositani kell.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell tartania a
beosztott dolgozdknak, melynek az 3ltaldanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivaldk
mellett ki kell térnie a kvetkezG6kre:

- a munkaterileten vald kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatds veszélyforrdsaira,

- az ideiglenes dramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen sziikséges hegesztés helyi biztonsagi elGirasaira,

- egy munkahelyen egyidejd munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagydsanak szabdlyaira.

d./ A munkaterileten a dolgozdék zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfelel§,
minGsitett egyéni véddéfelszerelést kotelesek viselni a 3/1979/V.29./EUM sz. rendeletben
foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a
targyak leesését6l nem veszélyeztetett bels6é munkahelyen végzett szakipari és irodai

munkak.
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e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag fellilvizsgalt villamos kéziszerszamok

alkalmazhatoak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti mentdfelszerelés
rendelkezésre allasardl. Az els6segélynyujtd felszerelések Grzési helyeit a kiilon jogszabaly
szerint kell jel6lni, és azokhoz konny( hozzaférést kell biztositani. JOl lathatd helyen és

jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

Egyéb rendelkezések:
A munkavégzés ideje alatt a munkavezetének indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell
tartania a beruhdzé munkavédelmi és tlizvédelmi vezetGjével. Ennek érdekében a

munkalatok megkezdése elétt konzultalni kell a helyi vezet6kkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi elGirasokat, a kivitelezg, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok
betartasarél gondoskodnia.
A kivitelezés soran a kivitelezé vallalatnak - a vallalati munkavédelmi el6irdsokon tulmendéen
- felhivjuk a figyelmét az aldbbiak fokozottabb betartasara:
- a munkaterilet elkorlatozasara,
- a munkaterilet éjszakai megvilagitdsara,
- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kozuti jelz6tablak,
figyelmeztetd és terel6tablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megovasara és karbantartasara,
- a kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a
munkatertlet korzetében.
- munkadrok, vagy munkagodor ducoldsdra, a felhasznalt ducanyag
min&ségére, a ducolat naponkénti ellenérzésére, tovabba ezen tulmenden
is szlikség szerint, pl. nagyobb zdporokat kovetéen, valamint ducolat

karbantartdsdra. Ha a munkavégzés valamely okbdl tobb napig szlinetel, a

munkaarokban, vagy munkagédorben a munkat folytatni csak a ducolat

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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teljes fellilvizsgalata utan szabad.
A munkaarokban torténd vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az aldbbiakra hivjuk
fel a kivitelez6 figyelmét:
- a munkadrokban menekilés céljabdl 1étrakat kell elhelyezni, a munka-
arokban tartézkoddk létszamanak fliggvényében, de legaldbb 10 m-enként,
- a létrdk elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat elGirasszerlien meg kell valdsitani, a munkaarkokon

vald atjarast kell6 modon biztositani kell.

A munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani !

Foldmdépités soran:

- az anyagnyerGhelyen vald munkavégzéskor tgyelni kell, a banyafal

omldsveszélyére !
- tobb kotrégépes egyidejli lzemeltetésnél a kotrogépeket ugy kell telepiteni,

hogy egymads hatésugaran kivil m(ikodjenek
- @ munkagoddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolds a terhelésbél szarmazo tobblet teher felvételévre van méretezve
- kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani
- a talajt aldvagdssal nem kiemelni nem szabad
- kézi foldmunkaval a rézslket az anyag mindségének és rétegzédésének megfeleléen
lépcsGzetesen haladva kell kiemelni.

Lépcs6zott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak

(Iépcs6k) szélesség nem lehet kisebb azok magassaganal
- a kiducolt munkagodor (munkadrok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet
- a térszin alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak soran fellelt vezetékeket,targyakat
azonositani kell.

A kutatdakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
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A kutatdarkot vagy aknat kézi erGvel, 1épcs6sen haladva kell kiemelni.
El6ére nem ismert, foldvezeték felfedése vagy megsértése esetén a foldmunkagép
vezetGje a munkat koteles azonnal abbahagyni és a munka irdnyitdjat értesiteni.
- a kozlekedési szallitasi utvonalakat megfeleléen ki kell jeldlni, a kozleked6
gépkocsik rakodasat, Uritését irdnyitani kell (szilard burkolatu Gton vald
szallitas esetén a sarfelhorddst folyamatosan le kell takaritani !)
- csak olyan gépekkel és eszkdzokkel szabad munkat végezni, amelyek

biztonsagtechnikai szempontbdl munkavégzésre alkalmasak !

Hengerelt aszfalt bedolgozasa soran kalon fel kell hivni a dolgozdk figyelmét a
munkaterileten lévé veszélyforrasokra:

- forrd aszfalt

- fesziiltség

- mozg6 gépek

- forgalom alatti Gton folyd épités

- tolatas

- bitumenemulzié permetezése

- kifeszitett dréthuzal

A kdozmivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jeldlni. A
keresztezd kozmuveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tamasztani.

A munkaba vett teriileten |év6 kozmlivezetékek GizemeltetGitdl szakfelligyeletet kell kérni.

Elektromos kabelek kozelében csakdny vagy bontévas hasznalata tilos, a munkaarok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, dvatos feltarassal kell végezni.

Kilonos gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramitések
elkeriilésére. A munkahely melletti vezetékeknek lizemeltetd Utjan valdé dramtalanitasardl is
gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kilonos

figyelemmel és gondossaggal, folyamatos mdszaki felligyelet és irdnyitas mellett.
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A  munkdra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini
segédlétesitmények készitése, fenntartdsa, karbantartdasa a helyi korilmények

figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.

A munkaterilet atvételét6l a mlszaki atadas befejezéséig az épités alatt allé utszakasz
forgalmi rendjének biztositasaért, az épitéshez elGirt és elhelyezett forgalomtechnikai
elemek és berendezések (jelz6tablak, korlatok, vilagitas) elhelyezéséért és meglétéért a
kivitelez6 vallalat felelGs.

A munkavédelmi tervfejezet elGirdsai a teljes munkateriletre vonatkoznak. A munkatertlet
magdaba foglalja mindazon terileteket, szallitasi utvonalat, anyag nyerGhelyet, depdniat, stb,

melyeket a kivitelez6 vallalat az épités érdekében igénybe vesz.

A kozmiikezel6k nyilatkozataban lévo kik6tések maradéktalanul betartandék!

Ez a terv a Kozlekedés Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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