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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

54/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-67 Szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt területre”
2. §

A KVSZ RM-67 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet mellékletével (szabályozási tervlap).
3. §

A KVSZ 40. §-a a következő (3)-(13) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt területen a (4)-(13) bekezdésben foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.
    (4) A (3) bekezdésben meghatározott területen:
a) előkert mérete: min. 5,0 m, max. 10,0 m, kivéve a 1582, 1591, 1592/1, 1592/2, 1593, 1595, 1596/1, 1596/4, 1597, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1682/4 hrsz-ú telkeket, továbbá a 1677, a 1702/2 és 1703 hrsz-ú ingatlanokból kialakuló telkeket, ahol az előkert mérete min. 10,0 m, max. 15,0 m, 
b) oldalkert legkisebb mérete:a terven jelölt építési hely szerinti méret, ennek hiányában: H/2 (ahol H a max. építménymagasság),
c) hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret, ennek hiányában: H (ahol H a max. építménymagasság).
(5) Az építési övezetben a Földhivatalnál bejegyzett (önálló helyrajzi számmal rendelkező) 1000 m2-nél kisebb területű vagy 18 méternél kisebb szélességű telek beépíthető az építési hely szerint. 

(6) A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 1,5 méterrel lehet magasabb (7,5 méter helyett 9,0 méter).

(7) Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét az építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(8) Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(9) Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
  a) sík terepen max. 3,0 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál,
  b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 9,0 méter lehet.

(10) A terület közterületei az alábbi őshonos fákkal ültetendők:
a) Acer campestre (mezei juhar)
b) Tilia cordata (kislevelű hárs)
c) Fraxinus excelsior (magas kőris)
d) Fraximus ornus (virágos kőris)
e) Acer platanoides (korai juhar)
f) Tilia platiphyllos (nagylevelű hárs)

(11) Zöldfelület-számításra vonatkozó előírás:
 
Az övezetbe kötelezően telepítendő minimális zöldfelület számításba csak a termett talajon lévő zöldfelületek vehetők figyelembe.

(12) Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(13) Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.”
4. §

A KVSZ a következő alcímmel és az 52/F. §-sal egészül ki:
„I-XI/L-9
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Laza, szabadonálló beépítésű intézményterület


52/F. § 
(1)    Az építési övezet szabályozási határértékei:
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	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
mérete
	Leg-
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telek-
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mód
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mértéke
	Legkisebb építmény-
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	Zöldfelület
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mértéke
	Terep-
szint
alatti
beépítés
legna-
gyobb
mértéke
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rületi
mutató
meg-
engedett
legna-
gyobb
mértéke

	I-XI/L-9
	2000 m2
	30 m
	SZ
	35%
	7,5 m
	11,0 m
	50%
	50%
	1,2


(2)   Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
e) Épület funkció:  A BVKSZ 36. § (3) bekezdés szerinti funkciójú épületek helyezhetők el, kivéve parkolóházak
f) Kereskedelemi funkció: az épületek földszintjén helyezhető el

(3)    
Az övezet telkein kettő vagy három épület helyezhető el.

(4) 
A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 2,5 méterrel lehet magasabb (11,0 m helyett 13,5 m).

(5)    Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(6)    Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
  a) sík terepen max. 3,5 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál,
  b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 12,0 méter lehet.

(7)   Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(8)    Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.
(9)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

(10)   Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell elhelyezni.”
5. §

A KVSZ a következő alcímmel és az 52/G. §-sal egészül ki:

„I-XI/L-10
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Laza, szabadonálló beépítésű intézményterület


52/G. §
(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:
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ható
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telek-
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	I-XI/L-
10
	10000 m2
	50 m
	SZ
	35%
	7,5 m
	11,0 m
	50%
	50%
	1,2


(2)   Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
e) Épület funkció: A BVKSZ 36. § (3) bekezdés szerinti funkciójú
épületek helyezhetők el, kivéve parkolóházak
f) Lakófunkció: a bruttó szintterület max. 50%-a lehet. Önálló, csak lakófunkciójú épület nem helyezhető el.
g) Kereskedelemi funkció: az épületek földszintjén helyezhető el

(3)      Az övezet telkein maximum három épület helyezhető el.

(4)    A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 2,5 méterrel lehet magasabb (11,0 m helyett 13,5 m).

(5)    Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét az építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(6)    Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
  a) sík terepen max. 3,5 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál.
  b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 12,0  méter lehet.

(7)    Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(8)   
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(9)      Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

(10)     Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell elhelyezni.”

6. §

A KVSZ a következő alcímmel és az 52/H. §-sal egészül ki:

„I-XI/L-11
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Laza, szabadonálló beépítésű intézményterület


52/H. §
(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:
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jele
	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
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	I-XI/L-
11
	15000 m2
	50 m
	SZ
	25%
	4,5 m
	9,0 m
	50%
	25%
	0,5


 
(2)   Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
e) Épület funkció: A BVKSZ 36. § (3) bekezdés szerinti funkciójú
épületek helyezhetők el, kivéve lakóépületek és parkolóházak.

(3)      Az övezet telkein két épület helyezendő el.

(4)      Az épületek tetején min. 50 cm földtakarású zöldtetőt kell kialakítani.

(5)   
A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 2,0 méterrel lehet magasabb (9,0 méter helyett 11,0 méter).

(6)   
Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét az építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(7)   
Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
       
a) sík terepen max. 3,5 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál,
b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 10,5 méter lehet.

(8)   
Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(9)   
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(10)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.
(11) Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell elhelyezni.”

7. §

A KVSZ a következő alcímmel és 56/E. §-sal egészül ki:

„IZ-XI/L-5
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben a Budaörsi út mentén

56/E. §

(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:
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jele
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ható
legkisebb
telek-
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	IZ-XI/L-5
	1500 m2
	30 m
	SZ
	30%
	7,5 m
	11,0 m
	50%
	45%
	1,0


(2)   Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja:  szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
e) Épület funkció: A BVKSZ 36. § (3) bekezdés szerinti funkciójú épületek helyezhetők el, kivéve lakóépületek, parkolóházak.
f) Kereskedelemi funkció:  max. 1500 m2 bruttó területű kereskedelmi létesítmény helyezhető el

(3)     Az övezet telkein maximum kettő épület helyezhető el.

(4)    A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 2,5 méterrel lehet magasabb (11,0 m helyett 13,5 m).

(5)    Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét az építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(6)    Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
  a) sík terepen max. 3,5 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál,
  b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 12,0 méter lehet.

(7)    Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(8)   
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(9)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

(10)   Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell elhelyezni.”

8. §

A KVSZ a következő alcímmel és 56/F. §-sal egészül ki:

„IZ-XI/L-6
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben


56/F. §

(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:

	Övezet
jele
	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
mérete
	Leg-
kisebb
telek-
szélesség
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mértéke
	Szintte-
rületi
mutató
meg-
engedett
legna-
gyobb
mértéke

	IZ-XI/L-6
	1500 m2
	20 m
	SZ
	15%
	6,0 m
	7,5 m
	50%
	25%
	0,4


(2)   Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
e) Épület funkció: A BVKSZ 36. §. (3) bekezdés szerinti funkciójú épületek helyezhetők el, kivéve parkolóházak.
f) Kereskedelemi funkció: az épületek földszintjén helyezhető el

(3)
Az övezet telkein maximum kettő épület helyezhető el.

(4)    A 15%-nál nagyobb lejtésű terepszakaszon az épület lejtő felőli homlokzatmagassága a megengedett építménymagasságnál max. 1,5 méterrel lehet magasabb (7,5 méter helyett 9,0 méter).

(5)    Lejtős terep esetén a tereprendezés mértéke maximum +1,5 m lehet. Az épület melletti feltöltés 1 méter feletti részét az építménymagasság számítása során figyelembe kell venni.

(6)    Az épület legmagasabb pontja lapostetős épület esetén:
 a) sík terepen max. 3,0 méterrel lehet nagyobb az övezetre érvényes építménymagasságnál,
 b) lejtős terepen az épület körüli rendezett terep legmagasabb pontjához képest max. 9,0 méter lehet.

(7)    Az épület legmagasabb pontja – gerincmagassága - magastetős épület esetén a homlokzati falsík és a tető felső síkjának metszésvonalától max. 6,0 méter lehet.

(8)
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(9)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

(10) Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell elhelyezni.”

9. §

A KVSZ a következő alcímmel és 56/G. §-sal egészül ki:

„IZ-XI/L-7
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben

56/G. §

(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:

	Övezet
jele
	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
mérete
	Leg-
kisebb
telek-
szélesség
	Beépítési
mód
	Beépítettség
megengedett legnagyobb
mértéke
	Legkisebb építmény-
magasság



	Legnagyobb
építmény-
magasság



	Zöldfelület
legkisebb
mértéke
	Terep-
szint
alatti
beépítés
legna-
gyobb
mértéke
	Szintte-
rületi
mutató
meg-
engedett
legna-
gyobb
mértéke

	IZ-XI/L-7
	10.000 m2
	-
	SZ
	20%
	-
	11,0 m*
	50%
	25%
	1,0


* külön előírással kiegészítve
(2)    Az építési övezet területén a tervezett terület-felhasználás: közösségi létesítmény, templom és kiegészítő létesítményei. Lakófunkció nem létesíthető, kivéve: szolgálati lakás.

(3)    Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Előkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
c) Oldalkert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret
       
d) Hátsókert legkisebb mérete: a terven jelölt építési hely szerinti méret

(4)    Az épület építménymagassága max. 11,0 m, de a templom funkciójából következően a tervezett torony (tornyok) max. magassága: 25,0 m.
(5)    A telken egy épület helyezhető el.

(6)
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(7)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

(8)    Kerékpártámaszok kialakítása:
A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpártámaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell  elhelyezni.”

10. §

A KVSZ a következő alcímmel és 69/C. §-sal egészül ki:

„KV-EN-XI/3
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
Energiaszolgáltató terület

69/C. §
(1)    Az építési övezet szabályozási határértékei:

	Övezet
jele
	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
mérete
	Leg-
kisebb
telek-
szélesség
	Beépítési
mód
	Beépítettség
megengedett legnagyobb
mértéke
	Legkisebb építmény-
magasság



	Legnagyobb
építmény-
magasság


	Zöldfelület
legkisebb
mértéke
	Terep-
szint
alatti
beépítés
legna-
gyobb
mértéke
	Szintte-
rületi
mutató
meg-
engedett
legna-
gyobb
mértéke

	KV-EN-XI/3
	1000 m2
	30 m
	SZ
	50%
	4,5 m
	7,5 m
	20%
	50%
	1,0


(2)   Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.”

11. §

A KVSZ a következő alcímmel és a 77/B. §-sal egészül ki:

„Z-KP-XI/R2
Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida utca – Törökbálinti út – Madárhegyi út által határolt terület
rekreációs célú közpark
77/B. §

(1)   Az építési övezet szabályozási határértékei:

	Övezet
jele
	Kialakít-
ható
legkisebb
telek-
terület
mérete
	Leg-
kisebb
telek-
szélesség
	Beépítési
mód
	Beépítettség
megengedett legnagyobb
mértéke
	Legkisebb építmény-
magasság



	Legnagyobb
építmény-
magasság



	Zöldfelület
legkisebb
mértéke
	Terep-
szint
alatti
beépítés
legna-
gyobb
mértéke
	Szintte-
rületi
mutató
meg-
engedett
legna-
gyobb
mértéke

	Z-KP-XI/R2
	50.000 m2
	-
	SZ
	0,3%
	-
	4,5 m
	75%
	1%
	0,003


(2)    Az építési övezet területén:
       
a) Beépítés módja: szabadonálló
       
b) Telek rendeltetése: a sport, pihenőkert, játszókert
c) Építmény funkció pihenést, testedzést szolgáló építmények, a terület fenntartásához szükséges építmények

(3)    Az építési övezet területén az építményt csak az építési helyen belül lehet elhelyezni, a bruttó beépítés max. 240 m2 lehet.

(4)    Az építési övezet területén nyári gyepsí, illetve téli sípálya elhelyezhető. A sípályát kiszolgáló épületfunkció csak az építési helyen belül építhető épületben helyezhető el.

(5)
Esővíz telken belüli felhasználása:
A tetőről összegyűjtött esővizet telken belül kell összegyűjteni és a zöldfelületek öntözésére kell felhasználni.

(6)    Régészet:
A szabályozással érintett terület nyilvántartott régészeti lelőhely része, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.”

12. §

(1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)    A KVSZ RM-1. számú melléklete a mellékletben foglalt építési övezetek szerint módosul.

(3) 
Hatályát veszti a Budapest XI., Budaörsi út – Gazdagréti út – Nagyida u. – Törökbálinti út – belterületi határvonal által határolt terület kerületi szabályozási tervéről szóló 15/2000./VI.21./ XI.ÖK rendelet. 

	dr. Hoffmann Tamás

polgármester
	dr. Horti István

jegyző


